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CanoScan UDE21D 

キヤノスキャン 


まさほまる J ；5 にレぶ5 


スキヤナー昼本ガイド 


このガイドではセットアップか5基本的な使いかたまでを説明して 
いまず。詳しい操作方法は、セットアップ CD - ROM に入っている電 
子マニュアル(取扱説明書)をご覧ください。 



〇 スキャナーの□ックを解除し 
コンピューターとあ続します 


旅 

巧 


ご使用前にかな5ず本書をお読みくださし、また、いつでも 
使用できるように大切に保管してください。 



OT 5 3 13 8 V0 1 



準備しょう 

ノむ/ケージの内容を確認ずる . 6 

スキャナー各部の名称 . 7 

ソフトウェアをインストールする . 8 

スキヤナーを準備する . 16 


スキヤンしてみよラ 

スキヤンする . 22 

いろいろなスキャン方法 . 26 


本体のボタンを使ってスキャンする •• ‘28 
付属のソフトを使ってスキヤンずる •• ‘32 
スキャナードライバーを使ってスキヤンする ••• 36 

もっと詳しく知ろう 

電子マニュアル(取扱説明書)を見る •• ‘41 


アプリケーシヨンソフトの紹介 . 44 

スキヤナーを立て置きで使う . 4曰 

困つたとをには . 47 
































































守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みく 
ださい。 

操作の参考になることや補足説明び書かれています。 

Windows 独自の操作について記載しています。 

Macint 日 sh 独自の操作について記載しています。 


• 本書では 、 Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X v .10.6 の画面で説明しています。スキャナー 
を操作している手順では Windows 7の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Wind 日 ws や Macintosh でも操作 
方法は同じです。 

-画面表示は日 S やアプ U ケーシヨンソフトによって、若干異なります。また、画面表示は一部合成しています。 

• 本書では 、 Windows 7の各 Edition を Windows 7 、 Windows Vista operatin 呂 system の各 Editi 日 n を Wind 日 ws Vista 、 
Windows XP Home Edition と Windows XP Professiona 吃 Windows XP と記載しています。また、特に制限びない場合、 
Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP を Windows と記載しています。 

商標について 

• Micros が t は 、 Microsoft Corporati 日 n の登録商標です。 

• Windows は、米国 Micros 日 ft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

- Windows Vista は、米国 Microsoft Corporati 日 n の米国及びその他の国における登録商標または商標です。 

- Macint 日 sh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

- Adobe、Adobe RG 巳および Adobe RGB (1998) は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならび 
にその他の国における登録商標または商標です。 

-その他、本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

お客様へのお願い 

-本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

-本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

-本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影響につさましては責任を負いかねますので、ご了承くださ 
い。 

-出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用外の目的でお使いになることは禁じられておりますので、ごを意ください。 

-一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 

原稿をスキャンするときのま意事項 

-紙幣、郵便切手、印紙ならびに国債や株券等の有価証券、免許証や旅券等の証明書等の複製は、偽造罪等により刑事罰の対象と 
なる場合びあります。 

-雑誌や書籍、新聞記事など他人の著作物を権利者に無断で複製（電子データ化することも含まれます）することは、個人的また 
は家庭内その他これに準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合を除さ違法となります。また、人物の写真等を複製 
する場合には肖像権び問題となる場合びあります。 


電波障害自主規制について 

この装置は、一般財団法人 VCCI 協会の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

国際エネルギースターブ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの対象製 
品に関する基準を満たしていると判断します。 

記載について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のよラなマー 
クを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 

警告 取扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用していただ 

くために、必ずこの警告事項を稅りください。 

A ミ主意 取扱い S 誤っ/■づ易合に、傷負、恐 n や物的損*び発生する恐 n の S るミち«事項び»かれています。安全に 

' 使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 
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アルにごいて 



本書 


箱を開けた S 



まずほえるよラにしよ5 -ス丰ヤナー基本ガイド¬ 
- ス夺ヤナーのセットアップ 
-基本的なス丰ヤンのしかた 
-困ったとさの対処ち法 

などを説明しています。 

はじめてお使いになるとさは、かならずこのマニュアルをお読みください。 




電子 

7ニユアル 


_み 

パソコンの画面で見るマニュアル 

電子マニュアル(取扱説明書） 

-ス夺ヤナーでこんなことびしたい！ 

• MP Navigator EX や ScanGear の詳しい説明 
-されいにス夺ヤンするためのヒント 
-ス夺ヤンに役立つ情報 
-困ったとさの対処ち法 

など、本書には記載されていない、本製品を使いこなすための情報を説明しています。本製品をち 
つと詳しく知りたいとさにお読みください。（一 P .4] 「電子マニュアル(取扱説明書)を見る」） 


付属のアプリケーシヨンソフトのマニュアルについては、「アプリケーシヨンソフトの紹介」 （ P .44) をご覧ください。 


本保のボタンをほうとこんなことがでをます 


* スキャンする方法は r 本体のボタンを使ってスキャンする （ EZ ボタン)」 （ P .28) をご覧ください。 



昔の写真をスキャン 机を占領している書 旅行の日程表を 料理のレシピや絵手紙をス 

してデジタル写真集に 類や資料を PDF に 人数分コピー キャンしてメール添付で送る 



































■ 安全にお使いいただくためには . 3 

■設置. 使用条件について . 4 

■ 曰常のお手入れ . 5 


C 準備しょぅ _ ) 

1 パッケージの内容を確認する . 6 

パッケージの内容を確認してください . 6 

付属の CD-ROM について . 6 

2 スキヤナーさ宜が〇名祿 . 7 

3ソフトウェアをインストールする . 8 

インスIル前の注意点 . 8 

Windows にインストールする . 9 

Macintosh にインストールする . 12 

Solution Menu EX とは . 15 

4 スキャナーを準備する . 16 

スキャナーの□ックを解除する . 16 

スキャナーをコンピューターに接続する . 17 

原橋の置をかた . 18 


C スキヤンしてみよ5 _ J 

5スキヤンする . 22 

スキャナーの動作確認をする . 22 

6 いろいろなスキヤン方法 . 26 

7本体のボタンを巧ってスキヤンする•……28 

EZ (イージー ） ボタンとは . 28 

原稿をスキャンして PDF 文書として保存する 

(PDF ボタン） . 29 

原稿をスキャンして画像を保存する 

けートスキャン (AUTO SCAN) ボタン) . 30 

原稿をスキャンしてプリント/コピーする 

(コピーに OPY) ボタン） . 31 

原橋をスキャンしてメールに添付する 

(E メール ( E-MAIL) ボタン） . 31 


8 付属のソフトを使ってスキヤンする……32 

MP Navigator EX とは . 32 

MP Navigator EX を起動する . 32 

MP Navigator EX のシートの機能 . 32 

MP Navigator EX のワンクリックアイコンの機能…34 
原稿の種類に応じて自動でスキャン-保存する……"35 
9 スキヤナードライバーを®ってスキヤンする…36 

ScanGear とは . 36 

ScanGear を起動する . 36 

基本モード . 37 

拡張モード . 38 

おまかせモード . 39 

解像度とデータ容量について . 40 


C もっと詳しく知ろう _; 

10 電子マニュアル（取巧説明書）を見る . 41 

電子マニュアル（取扱説明書）を起動する . 41 

電子マニュアル（取扱説明書）の使いかた . 42 

電子マニュアル（取扱説明書）の目次 . 43 

11 アプリケーシヨンソフトの紹な . 44 

12 スキヤナーを立て置まで使う . 45 

スタンドの取り付けかた . 45 

立て置を時の原稿のセツトのしかた . 46 

スタンドの取り外しかた . 46 


C 困つたとをには _ ) 

13 困つたとをには . 47 

インスIルのトラブル . 47 

スキヤンのトラブル . 49 

■動作条件 . 53 

■主な仕様 . 54 

■お問い合わせの前に . 55 


電子マニュアル（取扱説明書）について 



起動ずる方ま陪 P .41 
目;夕原 P .43 


B 






















































































まをにお使いいただ < ためには 


本機を安全にお使いいただくために、ご使用になる前に、かならずお読みください。 


■設置に〇いて 
A 警告 

参アルコール、シンナーなどの弓 I 乂性溶剤の近くに設置しないでください。弓 I 乂性溶剤び本機内部の電気部品などに接触すると、 
乂災や感電の原因になります。 

A ミ主意 

参本機を次のような場所に設置しないでください。乂災や感電の原因になることびあります。 

-湿気やほこりの多い場所 
-直射日光のあたる場所 
-高温な場所 
-乂気に近い場所 

• ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所や振動の多い場所に設置しないでください。本機び落下するなどして、 
けびの原因になることびあります。 

参スタンドを使って立てて設置する場合、「スキャナーを立て置さで使う」 ( P .45) をよくお読みになり、正しく設置してください。 

また、必要なとさじ(外は原稿台カバーを閉じておいてください。本機び倒れるなどしてけびの原因になることびあります。 

• 狭い棚に押し込んだり、テーブルク□スをかけたり、毛足の長いじゅうたんの上などに置いて使用しないでください。本機内 
に熱びこちり、乂災や故障の原因になることびあります。 

■電源について 
A 警告 

参 US 巳ケーブルを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、 US 巳ケーブルの上に重いものを乗せたり、引っぱっ 
たり、無理に®げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、乂災や感電の原因になります。 

参 US 巳ケーブルを束ねたり、結んだりしないでください。乂災や感電の原因になります。 

• US 巳ケーブルは奥までしっかりと差し込んでください。しっかり差し込まないと、乂災や感電の原因になります。 

• 付属のケーブル類外は使用しないでください。乂災や感電の原因になります。 

参近くに雷び発生したとさは、本機に接続している US 巳ケーブルを抜いてご使用をお控えください。雷によっては乂災-感電， 
故障の原因になります。 

A 注意 

参 US 巳ケーブルを抜くとさは、プラグ部分を持って抜いてください。 US 巳ケーブルび傷つさ、乂災や感電の原因になります。 
• ケーブル類の抜さ差し時は、過度な力を加えないでください。ケーブルび破損して、乂災や感電の原因になることびあります。 


B 




■取 DJS いについて 
A 警告 

参分解したり、改造したりしないでください。内部には高い電圧びかかっている部分びあり、乂災や感電の原因になります。 

参異常な音びしたり、煙び出たり、熱び出たり、変なにおいびした場合は、直ちに本機に接続している US 巳ケーブルを抜さ、 
お近くの修理サービス窓□にご連絡ください（別紙「サポートガイド」)。そのまま使用すると、乂災や感電の原因になります。 

参本機の近くでは可燃性のスプレーなどは使用しないでください。スプレーのガスび内部の電気部品などに接触すると、乂災 
や感電の原因になります。 

参本機を持ち運ぶとさは、ケーブル類を外して行ってください。ケーブル類び破損して、乂災や感電の原因になります。 

参清掃のときは、かならず本機に接続している US 巳ケーブルを抜いてください。乂災や感電の原因になります。 

参清掃のとさは、柔らかい乾いた巧でふさ取ってください。巧れびひどい場合は水を含ませて固く絞った巧を使用し、その後 
柔らかい乾いた巧で水気をふき取ってください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの弓 I 乂性溶剤は使用しないでください。 
弓 I 乂性溶剤び本機内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。 

参本製品から微弱な磁気び出ています。必臓ペースメーカーをお使いのちで異常を感じた場合は、本製品から離れて、医師に 
ご相談 < ださい。 

A 注意 

参本機内部にク U ップやホッチキスの針などの金属片を落とさないでください。また、水や液体をこぼさないでください。こ 
れらび内部の電気部品などに接触すると、乂災や感電の原因になります。これらび内部に入った場合は、直ちに本機に接続 
している US 巳ケーブルを抜さ、お近くの修理サービス窓□にご連絡ください（別紙「サポートガイド」)。 

参原稿台カバーは、完全に止まるまで手を添えて開閉してください。開閉の途中で手を離すと、手を挟んだり、本機び破損し 
てけびの原因になることびあります。 

参本機の上に重いをのを乗せないでください。置いたをのび倒れたり、落ちてけびの原因になることびあります。 

参原稿台に 2 k 呂上の物を乗せないでください。また原稿台カバーや原稿台ガラスを強く （2 k 旨を超える力で）押さないでく 
ださい。ガラスび破損してけびの原因になることびあります。 

参本機に辞書などの重いものを落とさないでください。また、原稿台ガラスに強い衝撃を与えないでください。ガラスび破損 
して、けびの原因になることびあります。 

参長期間使用しない場合は、安全のため USB ケーブルを抜いておいてください。 

参付属の CD - R 日 M をオーディオ用 CD プレーヤーで使用しないでください。大音量により、耳を痛めるおそれびあります。 


• 使用条件について 


参急激な温度変化びある場所には設置しないでください。 

温度の低い場所から高い場所へ移動すると、結露び生じ、画像不良の原因になることびあります。この場合は、しばらく放 
置し環境に十分慣らしてからご使用ください。 

参直射日光や強い光びあたる場所では使用しないでください。画像不良や故障の原因になることびあります。やむを得ず、曰 
光のあたる場所で使用する場合、厚手のカーテンなどで光をさえざってください。 

参本機は、周囲に十分なスぺースをとって設置してください（周囲約 20 cm )。 

参使用環境については、「主な仕様」 ( P .54) をお読みください。 





日常のお手入れ 


本機をご使用中に、外装や原稿台ガラス、原稿台カバーなどに巧れやほこりび付着したとさは、次のような方法でふさ取ってく 
ださい。 

1. US 目ケーブルをコンピューターか5がします。 

2. 原稿台ガラスや原稿台カバーの巧れやほこりは、柔5かい乾いた巧でふき取りまず。巧れびひどい場合は水を含ませて固く 
絞った巧を使用し、その後柔5かい乾いた巧で水気をふき取ってください。特にガラス面は、ふきあとび残5ないように十 
分にふき取ってください。ティッシュやきめの粗い巧などを使用ずると表面に傷びつくことびありますので使用しないでくだ 
さい。 

-水気は十分にふさ取ってください。ガラス面や原稿台カバーに水気び残ったままスキャンすると画像に影響びでる場合び 
あります。 

. 本体背面のコネクタ類や金属部分は濡らさないでください。をし水気び付いたとさは、乾いた巧で水気を十分にふさ取っ 
て < ださい。 

-水で濡らした巧をよく絞らずにふいたり、水や洗剤を直接噴霧しないでください。本機内部に水分び侵入し、原稿台ガラ 
スの内側やセンサーなどに付着し画像不良や故障の原因となることびあります。 

-絶対にアルコールやシンナー、ベンジンなどを使わないでください。外装び変形や変色したり、溶解したりすることびあ 
ります。 



n 原稿台カバーや原稿台ガラスを強く押さないでください。ガラスが破損して、けがの原因になるこ 
mm とびちります。 

重要 
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i K ツケージの内容を巧强ずる 


I ■パッケージの内容を確認してくだをい 



スキヤナー本体 



USB ケーブル 



立て置き用スタンド 



セットアップ CD-ROM 



まず使えるようにしよう 

(スキャナー基本ガイド：本書) 



•サポートガイド 

-保記書（外箱に貼付) 


万一、不足しているものや損傷しているものびある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 
■■■ 説明書およびその他ガイド類は、いつでも使用でさるように大切に保管してください。 


I" 付属の CD - ROM にごいて 

■セットアップ CD-ROM 


付属のセットアップ CD - ROM 口ま、下の主なソフトウェアと電子マニュアル嫩扱 
fe ©—)) 説明書）び入っています。お使いのコンピューターの八ードディスクへインス!ル 

してご使用ください。 

□ セットアップ CD-R 日 M には、紛失や破損すると再発行-再配巧できないソフトウェアや重要な情報 
び含まれています。使用後も紛失しないように大切に保管してください。万一、紛失、破損した際は r 最 
® X 新版のスキャナードライバーを手に入れよう」 ( P .56) をご覧ください。 


スキャナードライバー 

ScanGear (スキヤンギア） 

ユーテイ IJ テイソフト 

MP Navigator EX (エムピ ー• ナビゲーター.イーエツクス） 

メニュー画面ソフト 

Solution M 飢 U EX (ソリユーシヨン.メニユ ー• イーエツクス） 

活字カラー日 CR ソフト 

読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

電子マニュアル（取扱説明書） 


《各ソフトウェアについ口ま、「スキャナードライバーを使ってスキャンする （ ScanGear )」（ P .36)、 r アプ U ケーシヨンソフトの紹介」 （ P .44) 
をご覧ください。 

《電子マニュアルの見かたについては、「電子マニュアル（取扱説明書）を見る」 （ P .41) をご覧ください。 

《各ソフトウェアのインス!ル容量は、セットアップ CD - ROM の「おまかせインス!ル」画面でご確認ください。 
























2 スキヤナー各却のち巧 





1原稿台 カバー 

セットした原稿を押さえます。 

2原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナーの必臓部で 
す。 

3原稿台 

スキャンする原稿を置さます。 

4原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 

5 EZ (イージ ー） ボタン（一 P .28) 

ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンびでさま 
す。 

■ PDF ボタン 
•スキャン開始ボタン 
•終了ボタン 

■オートスキャン （AUTO SCAN ) ボタン 
■ コピー （ COPY ) ボタン 

■ E メール （ E - MAIL ) ボタン 

6スキャナー□ックスイッチ（一 P .16) 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除します。 

7スタンド取り付け位置卜 P .45) 

スキャナーを立て置さにするとさ、スタンドのフック 
を取り付けます。 

8 USB コネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 


H このスキャナーには、電源スイッチや電源ラ 
ンプはありません。 AC アダプターや電源コー 
胃 X ドは不要です。コンピューターとスキャナー 
を USB ケーブルで接続し、コンピューター 
の電源を入れたときに、 スキャナーの電源も 
入ります。 


B 





























3 ソフトク I ア巧インストールずる 

スキャナーを使用するには、ソフトウェアのインストールび必要です。まず、下の注意をお読みになつ 
てから、 「 Windows にインス! — ルする」 （ P .9)、「 Macintosh にインス! -- ルする」 （ P .12) にお進みく 
ださい。 

r インストール前の注意点 

スキャナーを接続する前にソフトウエアをインストールして<ださい。 

ソフトウェアをインストールする前にスキャナーをコンピューターに接続してしまうと、スキャナーび正 
常に動作しなくなる原因になります。十分に注意してください。 



スキヤナーをコンピユーターに接続しないで 
ください。もし接続している場合は 、 USB 
ケーブルを外してください。 


を Windows でちのような画面び表示されたときは 

■■I パソコン側の USB ケ-ブルを抜き、[キャンセル]ボ 
タンをク U ックしてください。 

USB ケーブ j レを抜くとちの画面び消える場合びありま 
す。 

《ソフトウェアをインス!-ールする前にスキャナーをコン 
ピューターへ接続した場合、この画面び表示されます。 
(お使いのコンピューターにより若干表示び異なります。） 




起動しているプログラムはあ6かじめ終了して<ださい。 

八ードディスクの巧を客■を確認してくだをい。原 P 占3 

八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「困ったとき口ま」の「インストールのトラブル：症状3」 
( P .48) を参考に、不要なファイルやアプ U ケーシヨンソフトをアンインストール消 I 」除）してください。 

rWindows にインストールずる J 陪 P .9 
[ Macintosh にインストールずる J 陪 P .12 


gfl インス!-ールびうまくできなかった場合は、「困ったとさには」の「インス!-ールのトラブル」 
lil (P.47~48) をご覧ください。 






























@ ソフトウエアをインス I ルする 


Windows にインストールする 



Windows を複数のユーザー設定でお使いのかたへ 

• ソフトウェアのインス!ルは Administrator （システム管理者）び行つてください。 

• 複数ユーザー設定をしていないときは、そのままインストールを続けてください。 

詳しくは、 Windows のマニュアルやヘルプをご覧ください。 

• インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。 


1 コンピューターの電源を入れ、セットアップ CD - ROM を CD - ROM ドライブに 
セットします。 

▼「自動再生」画面び表示されます。 

Windows 7 /Winclows Vista をお使いの場合-►手順2へ 
Windows XP をお使いの場合一手順4へ 


) [ Msetup 4. exe の実行]ボタンをクリックし 
まず。 

▼「ユーヴーアカウント制御」画面び表示されます。 


q [はし 、] (Windows Vista の場をは[続巧]) 
ボタンをクリックしまず。 

▼ メインメニュー画面び表示されます。 




gB | セットアップ CD - R 日 M をセットしても画面び自動的に表示されないときは、「困ったときには」の「イ 
yy ンス I ルのトラブル：症状2」 （ P .47 〜 48) をご覧ください。 


4 [おまかせインストール]ボタンを 
ク IJ ックしまず。 

▼「おまかせインス!-ール」の一覧と、各ソフ 
トウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインス!-一 
ルする「おまかせインストール」をおすすめ 
します。 

ソフトウェアを選択してインス I -ールすると 
さは「選んでインス I -ール」を選んでください。 


















































@ ソフトウエアをインス I -ールする 


1% [インスト ー J レ]ボタンをクリックし 
まず。 

CD - R 日 M 内のすべてのソフトウエアをインス 
I -ールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


おまかせインス!^ール 


。ドライブ空きをま 

使用をさ合計 HMB 
README ファイル表を：圓 


スキャンずア 
'ScanGear 
,MP ナビゲーター EX 
MP Navigator EX 
アドピ RGB (1998) 
Adobe 悦 B (1998) 


7^: 電子マニュアル(取扱説巧書） 

mi 


ソリューションにュー EX 

Solution Menu EX 

、る IJ けソニックソ U ューシヨンテクノロジー 

職補強 


巧を叩 - Li お 



一貴まにあるソフトウIアをインストールします。よろ U ナれば[インストール巧クリックしてくださし、。 
ソフトウエアをにマウスポインターを合わせると、ソフトウエアのお介が表示されます， 



0使用許記契約をよ<お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 

引き続さ、各アプ U ケーシヨンソフトの使用 
許諾契約の画面で、[はい]ボタンをク U ック 
します。[いいえ]ボタンをク U ックしたアプ 
U ケーシヨンソフトはインス I -ールされませ 
ん。 



使用許諾契約 

Canon 製品 

Canon 製品をインストールする前に、下記の使用許諾契約書をよくお 
読みください。 


インストール 
fEP 3 
完了 
fEP 4 
ご案の 


重きーインストール前こぶ、ずお読み下さい 


3 


ソフトウ X ア便用許託契約香 

この巧用許諾契約害は、本巧用許諾契約害とともに巧おされる、ソフトウェア(かか 
るソフトウェアのちモ的またはオンラインのマニュアルが併せて描共される場合これ 
絳み、た rrr ソフ。ェア J といし、ます。）、および/またはデジタルデータおまので 
ぞテキスト、励ま、図お等を含む制作物(が下、「コンテンツデータ J といいます。ま 
た、「ソフトウェア」およリ r コンテン、ン」を、それぞれまたは併せて r 許諾ソフトウェア」と 


いいます。）におし、わを樣とキヤソン巧ホ会な(が下、キヤノンといいます。）との M 
で祐結される;去的な質約です。「許諾ソフトウェア J をインストールすることにより、お 
をおは本誇約の条項に巧束されることに同意されたものとします。本契約の条項に 

居!巧古わわ I 、+且ムけわ巧なけ++7い ii - iii /宙田ながザち 11+7；- レ " K ； で#ザ r をが 、 J 




1/3 



7 r 警告ダイアログへの巧処のお願 
しり画面の内容をよ<お読みにな 
り、[次へ]ボタンをクリックします。 


警告ダイアログへの対処のお巧い 




中に警吿ダ;をもす^ •? があります。§'イア巧の] 

うなボタンを選巧して、キヤノン製品のインスト ー J レを許巧してくださ 


■許可 

•許可す 

.はい 

■ブロ. 


ックしない 


完了 
5TEP 4 
ご案内 




















































[3) ソフトウエアをインス I ルする 


3インスト-ルが開始されまず。 

▼ インストールの進行状況画面び表示されます。 


インス!-一 J レの途中でパソコンび再起動 
■■ I する場合びあります。 

" 画面の指示に従って<ださい。再起動中 

はセットアップ CD - ROM を取り出さない 
で < ださい。 

再起動のあと、インス!-ールび再開しま 
す。 


ScanGea 广 



インストールの磋巧が況0% 
完了まで約12分 


Canon CanoScan LiDE 210 


Q r 使用がミ兄調きプ□グラム j 画面の 
内容を確認します。 

内容に同意いただけましたら[同意する]ボ 
タンをク U ックしてください。 

[同意しない]ボタンをク U ックした場合、使 
用状況調査プ□グラムはインス I -ールされま 
せんび、本製品は正常にご使用いただけます。 



I :间意ずる； 


10 [終了]ボタンをクリックします。 



It セットアップ CD - ROM を取り出し 
まず。 


H セットアップ CD - ROM には、紛失や破損 
すると再発行•再配巧できないソフトウェ 
胃-アや重要な情報び含まれています。 

使用後も紛失しないように大切に保管し 
て < ださい。 


巧は r スキヤナ■を準備ずる J ^ P .16 









































@ ソフトウエアをインス I -ールする 


Macintosh にインストールずる 


H Mac OS Xを複数のユーザ（アカウント）でお®いのかたへ 

• かな5ず登録した管理者のアカウントで□グインしてソフトウェアをインストールしてください。追加し 
^ X たアカウントにコンピューターの管理権が設定されていてちソフトウェアはインストールでさません。 

• インストール処理中はユーザの切り替えを行わないでください。 


1 コンピューターの電源を入れ、セットアップ CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 


2 [ Setup ] アイコンをダブルクリックしまず。 


ち 

0 

ち 

♦圓 

0 


3 管理ち（登録したユ-ザ）のち前とパスワードを 
入力し、 [ OK ] ボタンをクリックして<ださい。 

▼ メインメニュー画面び表示されます。 


パスワードを忘れたときは、 Macintosh 〕 ンピュ ー 
yy 夕—、または Mac 0 S XI こ付属の [Welcome to 
" Mac OS XJ . あるいは「インス! — ル Sl 設定ガイド」 
をご覧ください。 


破1> 



Setup 



ツ etup " に変更を W 可するには、パスワードホ入力し 
て<ださい C 


名が I :酵> U 
バスヮ—ド： [•••• 


► 巧狙な情« 
@ 


f キャン七ル) 




A [おまかせインストール]ボタンを 
ク ij ックします。 

▼「おまかせインストール」の一覧と、各ソフ 
トウェアの説明び表示されます。 

ここでは、すべてのソフトウェアをインストー 
ルする「おまかせインストール」をおすすめ 
しふ9 〇 

ソフトウェアを選択してインス I -ールすると 
さは「選んでインストール」を選んでください。 



B 


































[ D ソフトウエアをインス I -ールする 


[インスト ー J レ]ホタンをク y ックし 
まず。 

CD - R 日 M 内のすべてのソフトウエアをインス 
I -ールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


おまかせインストール 


巧イパーと■子マ兰アル«««明« 


Macintosh HD ドライブ巧き容量 Hi IMB 
巧用容 I 合れ wmm 
README ファイル表示：圓 


1 スキャンか團 
ScanGear mmb 

■子 マニュアル (取扱脱明 香） 

リケ ー5*^ ン 

ィ MP ナビゲータ ーEX 圓 

MP Navigator EX mAB 

^パナソニックソリユー:^ンテクノロジー 
ぶ 技ね, ホ Lite HMB 

に n ソリューシ 3ンメニ a- EX 圓 

Solution Menu EX HMB 


- K 表にちるソフトウェアをインストールします，よろしければ[インストール]をクリックしてください。 
ソフトウェアをにマウスポインターを合わせると、ソフトウェアの紹介が表示されます。 




h [ かスト -T ル J 1 


使用許記契約をよ < お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 


STB >2 

インストール 

STEPS 

完了 




使用な諾契わ 


a 巧したソフトウェアをインストールする飾こ、下 IE の巧用な巧巧巧書 
をよくお読みください。 


■«- インス!^ - ルがにをダお»み下まい 

ソフトウェア巧用巧巧巧1|^書 

この巧巧巧巧巧の書は、ネ巧用巧巧巧的•とともに提がされる、ソフトウェア 
(かかるソフトウェアの■子的またはオンラインのマニュアルが併せて巧がされる 
場合これをさみ、な下 r ソフトウェア J といいます.）、およぴ/またはデジタル 
データおまの义きテキスト、函像、因形等をさむ衍ホ巧（な下、「コンテンツデー 
夕 J といいます。また、 r ソフトウェア J および•■コンテンツ J を、それそれまた 
は併せて「巧なソフトウェア J といいまず，》に巧し、お客冷とキヤノン巧ままな 
(な下、キヤノンといいます，）との W で巧結されるを的な巧おでず。「巧をソフ 
トウェア J をインス!'^―ルすることにより、お客冷は本巧的のを巧に巧まされるこ 
とに巧寒されたものとします。本巧おのホ巧に巧寒されない場をは、お客#はキヤ 
ノンより使用巧巧をまけることができず、>■許巧ソフトウェア J を巧用することは 
できません，お客巧は「巧巧ソフトウェア J のインストールを巧わないで下さい， 


«用が度契巧書に同意される場合は[はい]をクリックしてください • 
[tvt け J をクリックすると、ソフトウェアのインストールを中止します • 


• 持い .! 


インストールが開始されまず。 

▼ インストールの進行状況画面び表示されます。 



r 使用がお調査プログラム J 画面の 
内容を確認しまず。 

内容に同意いただけましたら[同意する]ボ 
タンをク U ックしてください。 

[同意しない]ボタンをク U ックした場合、使 
用状況調査プ□グラムはインス I -ールされま 
せんび、本製品は正常にご使用いただけます。 


STBM 

使用な巧契約 

STB>2 

インストール 
STtP3 
完了 


使用が況調査プログラム 

キヤノンでIま、おを巧の二一ぶこをわせたより良い*(なの企百、 M 
— 発を巧うために、おをながお使いのキヤノン«品に記»されで々 

な下の情«を、インターネッがぶじてキヤノンへ送信することをお 
で ■ •ぃしてぃます。 


上 IH のことじ同意いただける if 合は、 W 查プログラムをインストールさせていただ 
きますので、[同意する]をクリックしてください • 同意いただけか W をは、[同意 
しない]をクリックしてください•本プログラ厶がが巧していない〇み〇パージョンを 
ヴリ巧の巧を、本プログラムがか»レれにとがあります。 


同意しない J I _ L 固惠する！ 


Madnto を 


H 





























































@ ソフトウエアをインスI-ールする 


Q [終了]ボタンをクリックします。 

「Canon Solution Menu EX」 ダイア□グ 
で [OK] ボタンをクリックすると、 Solution 
Menu EX 画面び表示されます。 



10 


セットアップ CD - ROM を取り出し 
ます。 


ち 

0 

ち 

♦圓 

D 


n セットアップ CD-ROM には、紛失や破損 
mm すると再発行•再配巧できないソフトウェ 
® S アや重要な情報び含まれています。 

使用後も紛失しないように大切に保管し 
て < ださい。 


巧は r スキャナーを準備ずる J 陽 P .16 

















[3) ソフトウエアをインス I -ールする 


I Solution Menu EX とは 

アイコンをク U ックするだけで MP Navigator EX や電子マニュアルを起動することびできます。 
Windows の場合は次回コンピューターを起動したとさに自動的に表示されます。コンピューターを再起 
動する場合は、「スキャナーを準備する」卜 P .16) をご覧になり、スキャナーをコンピューターに接続 
してから再起動してください。 

Macintosh の場合はソフトウエアのインスト ー；( レ後に表示されます。 

□ スキャナーとコンピューターを接続する前に 、 Solution Menu EX 画面のアイコンをクリックしな 
いで < ださい。 

重要 



次のち法でも 、 Solution Menu EX を起動できます。 

デスクトップの [Canon Solution Menu EX ] アイコンをダブルク U ックします。 

(Macintosh) Dock のに anon Solution M 飢 u EX ] アイコンをク U ックします。 

に anon Solution Menu EX ] アイコンび DockI こない場合は、電子マニュアルの |"Solution Menu 
EX について」からも起動できます。 

Dock にアイコンを追加するち法については、 Solution Menu EX のヘルプを参照してください。 


-キヤノン製プ U ンターをお使いの場合は、表示されるメニューやアイコンの数び異なることがあ 
m ります。 

- Solution Menu EX 画面に[ヘルプと設定]メニューしか表示されていない場合は、「困ったとき 
には」の「インス! -- ルのトラブル：症状引 ( P .48) をご覧ください。 

• Solution Menu EX の操作方■法については、 Solution Menu EX のヘルプをご覧ください。 















4 スキヤナーを巧備ずる 


I" スキヤナーの□ックを解除する 

はじめに、輸送時の破損防止のための□ック（原稿読み取りユニットを固定）を解除します。設置場所に 
ついては、「設置-使用条件について」 （ P .4) をお読みの上、安全で安定した場所に設置してください。 


H スキャナーをコンピューターに接続する前こ、かな5ず□ックを解除してください。□ックを解除し 
ないで使用すると、故障やトラブルの原因となることびあります。 

重要 


1スキヤナーのオレンジをのテープをはがします。 
2スキャナーを下図のように傾けます。 




4スキヤナーを元に戻しまず。 



スキャナーを移動したり輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、スキャナー 
□ックスイッチを□ックマーク （ fi ) の方向に動かしてかな！ 5 ず□ックしてください。 






































Q ) スキャナーを準備する 


1" スキヤナーをコンピューターに接続する 

□ックを解除したあと、スキャナーをコンピューターに接続します。 

1スキヤナーのロックが解除されていることを確認します。卜 P .16) 

ブ付属の USB ケーブルをスキヤナーとコンピューターに接続します。 

USB ケーブルのプラグは、コンピューター側とスキャナー側で形び異なります。それぞれの形と差し込 
みち向にを意して接続してください。 



H * USB ケースレは、かな5ず付属のものをご使用ください。他の USB ケースレをご使用になると故 
障の原因となることびあります。 

® X . USB コネクタの金属部分に触れないでください。 


電源について 

■■1 このスキャナーには電源スイッチび付いていません。コンピューターとスキャナーを USB ケーブル 
" で接続してあれば、スキャナーの電源はコンピューターの電源に連動して「入/切」します。また、 

コンピューターの電源び入っているとさに、スキャナーの US 目ケーブルを抜さ差ししてスキャナー 
の電源を「入/切」することもでさます。 


USB ( USB ]. l 相当）のポートに接続後、 
ち図または類似したメッセージび表示さ 
れたとさは、因をク U ックして閉じてくだ 
さい 。 USB 2.0 よりデータ転送速度び遅 
くなりますび、問題なくスキャナーを使 
用でさます。 


@さちに高递で美巧できる芋;イス A X 

この USB デバイスは、言速 USB 2.0 ポートに路镜す 
るとさらに盲をで美行できます。 

ホ J 用可能なボートの~篇を表示するには、ここをクリッ 
クしてください。 



これでスキャナーのち続はお了でず。 
r 原稿の置きかた J i ^ p .18 
r スキヤンずる J ^ P .22 
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Q ) スキャナーを準備する 

I 原稿の置をかた 

スキャンする原稿の種類や枚数に合わせて、原稿の置さかたを選んでください。 




原稿台カバーを開くときは、カバーび完全に止まるところまで手を添えて開いてください。 

原稿台に 2 kgm 上の物を乗せないでください。また原稿を強く （2 kg を超える力で）押さえない 
でください。強く押さえすざると、スキャナーが正しく動作しなくなったり、ガラスの破損など 
のを険びあります。 

スキャンする原稿の種類や枚数に合わせて原稿をセツトしないと、正しくスキャンできない場合 
びあります。 


1巧の写真、はがを、名刺、 BD / CD / DVD の場合 i ^ P .19 



複数巧の写真、はがを、ち刺、 BD / CD / DVD の場合豚 P .20 



巧誌、文書の場合 《^ P .21 


スタンドで立ててスキヤンずる場合^ P .46 

























































Q ) スキャナーを準備する 


1巧の写真、はがを、名刺、 BD / CD / DVD の場合 

1原稿台 カバーを 開をます。 

ク原稿の読み取る面を下向きにして原稿台にセットします。 

原稿台端の斜線部分から1 cmiil 上、原稿位置合わせマークからも内備こ1 Cml； (上離して原稿を置いてく 
ださい。斜線部分は、原稿を読み取ることびでさません。 




原稿位置合わせマーク 



原稿が大きく原稿台の端や原稿位置合わせマークか！5離して置けない場合 （ A 4 写真など）は、ファ 
イルお式を指定してスキヤンしてください。 


gfl -原稿の傾きび10度 Lil 内のとさは、傾きび自動的に補正されます。 

■■■ -し巧いろな形に切り抜いた写真や 3cm 四方よりルさい原稿は、正しい形やサイズで読み込むこと 
びでさません。 

-ディスクのレーベル面び鏡面状の場合、期待通りにスキャンできないことびあります。 

-原稿台カバーはさちんと閉じてスキヤンしてください。 


3原稿がずれないように静かに原稿台カバ-を閉じます。 




















Q ) スキャナーを準備する 


複数巧の写真、はがを、名刺、 BD / CD / DVD の場合 

1原稿台 カバーを 開をます。 

ブ原稿の読み取る面を下向きにして原稿台にセットします。 

原稿台端の斜線部分から1 cmiil 上、原稿位置合わせマークからも内備こ1 cmlU 上離して原稿を置いてく 
ださい。また、原稿と原稿の間ち IcmLiLt 離して原稿を置いてください。斜線部分は、原稿を読み取る 
ことびでさません。 



原稿位置合わせマーク 



-原稿と原稿の間は IcmliLb あけてください。 

■■■ -原稿の傾きび10度内のときは、傾きび自動的に補正されます。 

-原稿は12枚まで置くことびでさます。 

-いろいろな形に切り抜いた写真や 3cm 四方よりルさい原稿は、正しい形やサイズで読み込むこと 
びでさません。 

-ディスクのレーベル面び鏡面状の場合、期待通りにスキャンできないことびあります。 

-原稿台カバーはさちんと閉じてスキヤンしてください。 


3原稿がずれないように静かに原稿台カバ-を閉じます。 
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Q ) スキャナーを準備する 

艦.义書の場合 
1原稿台 カバーを 開をます。 

ブ原稿の読み取る面を下向きにして原稿台にセットします。 

原稿の上端を原稿位置合わせマークに合わせて置いてください。斜線部分は、原稿を読み取ることびで 
さません。 



A 4 


ノ 



/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 


イ LTR 


原稿位置合わせマーク 


n 


原稿位置合わせマークから内側に約 2.4mm の範囲は読み取れない場合びあります。 


約 2.4 mm 


刻 


3原稿がずれないように静かに原稿台カバ-を閉じます。 
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5 スキヤンずる 

r スキャナーの動作確認をする 

ここでは 、 MP Navigator EX を使って、スキャナーの動作確認をする手順について説明します。スキャ 
ンする原稿には、カラー写真原稿をご用意ください。この操作の前に、セットアップ CD - ROM からソフト 
ウェアのインス! — ルび必要です。卜 P .8 〜 14) 


H 手順の途中でソフトウェアやスキャナーびうまく動作しなくなった場合は、 r 困ったときには」の r ス 
キヤンのトラブル」 （P.49 〜 52) をご覧くださし、。 


1原稿台カパーを開ままず。 


2 カラー号真原稿の読み取る面を下 
向をにし、原稿台の端と原稿のお 
を Icm な上空けてセツトしたあと、 
原稿台カバーを閉じます。 



3 Solution Menu EX か5 

MP Navigator EX を起動します。 

デスクトップのに anon Solution 
Menu EX ] アイコンをダブルク 
U ックし、[アプ U ケーシヨンの起 
動]メニュ—— ► [MP Navigator 
EX 4.0] アイコンの順にク U ック 
します。 

( Macintosh ； D 0 Ck (7) [Canon Solution 
Menu EX ] アイコンをク U ック 
し、[アプ U ケーシヨンの起動] 

メニュ- ► [MP Navigator 

EX ] アイコンの順にク U ックし 
ます。 



▼ MP Navigator EX び起動します。 
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スキヤンする 


4 [号真や文書（原稿台)]をクリツ 
クします。 


gs| タイトルバー (P.32) にお使いの機種名 
■■I 備示されていることを確認してくださ 
" し、ちし異なる機種名び表示されている 
場合は、[環境設定]ボタンをク U ックし、 
「環境設定」画面でお使いの製品名を選 
択してください。 


5原稿の種類を選択します。 

ここでは用意した原稿に合わせ、「原稿の種類」 
のプルダウンメニューから[カラー写真]を 
選択します。 




0 [スキャン]ボタンをクリックしま 
す。 

▼スキャンび始まります。 

スキャンび終わると、読み取った画像び表 
示されます。 

スキャンび始まるまで約]〜日分かかる場 
合びあります。 



n • スキャナーの動作中には、スキャナー本体に手を触れたり、振動を与えないでください。画像び 
mM ぶれるなどして正しい画像結果び得！5れないことびあります。 

® X . 原稿読み取りユニットび動作中は、光源を直接長時間見ないでください。 


し ► 次のぺージへ 


23 
































































































@ スキヤンする 


7 r 原稿を読み込みました。 J という 
メッセージが表示されたん[完了] 
ボタンをクリックします。 


3 [巧巧]ボタンをクリックしまず。 

▼ 「保存」画面び表示されます。 


Canon MP Navigator EX - CanoScan LiDE 210 



爱识函ホ BB 


I °Ta ll a I 
I " 巧滿な 1(71 
a 臣怖 II ▲ ，] 




9 画像を巧をします。 

「保存する場所」、「ファイル名」、「ファイルの 
種類」をそれぞれ指定して、[保存]ボタンを 
ク U ックします。 


巧を 

み 


函巧が旨定されたフォルターに f 呆巧します。 


回1 



き照胁 




图今日の日巧のフォルタ’-にななする似 


(じ巧存だ）| |キャンたル I 
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スキヤンする 



10 画像の巧を先を確認します。 

[保存先を開く]ボタンをク U ックします。 

▼ 画像を保存した先のフォルダーび表示され 
ふ 9 〇 


これでスキャナーの動作確認は終了でず。 

MP Navi 呂 ator EX を終了する口ま、閉じるボタン （ x ボタン）をク U ックします。 


gS| - MP Navigator EX の使いかたの詳細は、团（ガイド表示ボタン）をク U ックして、電子マニユア 
■■I ルをご覧ください。 

^ -文書原稿をスキャンする場合は、原稿の上端を原稿位置合わせマークに合わせてセットしてくだ 

さい。原稿の置さかたの詳細については、「原稿の置きかた」 (P.18) をご覧ください。 

- Solution Menu EX を使うと、本章で説明した外の方法でスキャンすることもできます。詳細 
は Solution Menu EX のヘルプをご覧ください。 
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6 いろいろなスキヤン方巧 

次の3つのち法でスキャンでさます。目的に応じて最適なスキャンち法を選んでください。 


本化のボタンを ffi つてスキヤンする 


スキャナー本体のボタン作 Z (イージー）ボタン） 
を押してスキャンでさます。 EZ ボタンを使えば、コン 
ピューターでソフトウエアを操作することなく簡単に 
スキヤンでさます。 


V こんなとをには EZ ボタン 

• スキャンした原稿を複数の PDF で書として保存し 
たい 

• 原稿をスキャンしてコピーしたい 
• 原稿をスキャンして画像を取り込みたい 
• スキヤンした原稿をメールに添付したい 



豚詳細は 

• r 本体のボタンを使ってスキヤンずる （ EZ ボタン ) J 
(一 P .28) 

• 電子マニュアルの r 本製品の操作ボタン ( EZ ボタン) 
でスキヤンずる J 


付属のソフトをほつてスキヤンする 


付属のソフト （MP Navigator EX ) を使ってスキヤ 
ンでさます。「原稿/画像の読み込み」シートでスキヤ 
ンしたり、「パソコン内の画像を表示/利用」シートで 
画像を補正/加工することびできます。また、「ワンク 
U ックで目的別スキヤン」シートからは目的にあわせ 
た設定でより簡単にスキヤンすることびでさます。 



こんなとまには MP Navigator EX 

< r ワンクリックで目的別スキャン」シートの例> 

• 複数の原稿を一度にスキャンして別々の PDF 文書 
として保存したい 

• レイアウトを設定してプ U ントしたい 
• スキャンした原稿を日 CR ソフトに取り込んで、テ 
キストデータとして編集したい 
• スキヤンした原稿を指定したフオルダーに保存した 
し、 


防詳細は 

• 「付属のソフトを使ってスキヤンずる （MP 
Navigator EX)J (一 P .32) 

• 電子マニュアルの [MP Navigator EX の画面説 
明 J 
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Q ) いろいろなスキヤン方法 


スキヤナードライ/ V — をほつてスキヤンする 


TWAIN (トウェイン)《対応の ScanGear (スキャナー 
ドライバー）を使ってアプ U ケーシヨンソフトからス 
キャンでさます。詳しい画像設定でスキャンをしたい 
場合にお使いください。 

《 TWAIN は、画像を取り込む機器などを接続するための標 
準規格です。 


こんなときには ScanGear (スキヤナードライバー) 

• 試しの画像を見てか5原稿をスキヤンしたい 
• 細かし、設定をしてスキヤンしたい 
• スキヤンする節囲を指定してスキヤンしたい 


こんなとをには ScanGear (スキヤナードライパー) 

• 色の調整や補正をしてスキャンしたい 



陽詳細は 

• 「スキャナードライバーを使ってスキャンずる 
( ScanGear)J (一 P .36) 

• 電子マニュアルのに03口6巨3「（スキャナードラ 
イバ ー） で細かく設定してスキヤンしよう J 


陽詳細は 

• 「スキャナードライバーを使ってスキャンずる 
( ScanGear)J (- ► P .36) 

• 電子マニュアルのに canGear (スキャナードラ 
イバ ー） で画像補正や色調整をしてみよう J 
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7 本任のボタンを使つでスキヤンずる 

( EZ ボタン) 

1 1 之（づーン ー） ルタンとは 

スキャナー本体の5つのボタンを [EZ (イージー）ボタン」と呼びます。スキャナーに原稿をセットし 
て EZ ボタンを押すだけで、 PDF 文書の作成や、原稿の印刷、画像のメール添付などびでさます。各ボ 
タンの設定は、 MP Navigator EX を使って変更できます。 

《MP Navfea 记「 EX についでま、「付属のソフトを使ってスキヤンする （MP Navfea 记「 EX )」( P .32) をご覧ください。 



PDF ボタン 

原稿をスキャンして、簡単に PDF 文書を作成し保をすることびできます。 

《似下のボタン名称は、スキャナー本体に表記されていません。 


ifiuH 


スキャン開始ボタン 

スキヤンした画像を PDF 文書として保をするス 
キャンを開始します。 


in 


終了ボタン 

スキヤンを終了して、画像を保をします。 


才ートスキヤン （AUTO SCAN ) ボタン 

原稿の種類を自動判別し、適切な設定でスキャン•保をします。 




コピー （ COPY ) ボタン 

原稿をスキヤンして、プ IJ ンターで印刷します。 


参三 


E メール ( E - MAIL ) ボタン 

原稿をスキャンして、新規メールにスキャンされた画像を添付します。メール添付に適したデータ容壓こ設定されています。 


H EZ ボタンを使うには、セットアップ CD-R 日 M か5各機能に必要なソフトウェアびインストールされて 
いる必要びあります（一 P . 目 r 付属の CD-R 日 M について」)。また、プリンタードライバーとメールソ 
胃 X フトびインストールされ、プリンターと E メールび使用できる:!犬態になっている必要びあります。 

《 EZ ボタンがうまく動作しないときは、電子マニュアルの「困ったときには」をご覧ください。 

Macintosh をお ffi いの方へ 

ソフトウェアをインス!ルしてか6コンピューターを一度も再起動していない場合は、初めて EZ ボタンを使う前 
に再起動する必要びあります。 
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[J ) 本体のボタンを使ってスキャンする 


f ■原稿をスキヤンして PDF 文書として保をする （PDF ボタン) 

スキヤンした画像を、 PDF 文書として保存します。 


2 

3 


スキヤナーに原稿をセットします。 (- P .18) 
節 A [スキヤン開始]ボタンを押します。 

▼ スキャナー本体の PDF ボタンの説明び表示されます。 


PDF ボタンの説明画面を確認し、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 


Canon MP Navigator EX 

スキャナ-本他 DPDF ボタンが巧されました。これらのボタンをほ巧して、 PDF ファイルをけぶ 
できます。 


巧 U 化一,戸恥ムず々、，をのボタンを巧すと、スキヤンした@をを PDF ファイルけ呆な 

Ecaa ソゾするスキャンを胡おします。巧数/'?-ジ PDF を巧ぶする巧合 

は、スキャンが了谢こ巧稿を夕巧し、スキャン閲始ボタンを 
巧してください。 


が了ボ奴 


黯ンし細僚が DF ファイルじしてな机、悚歷了し 


[□今後、このかセ-ジをま示しねい 



▼スキャンび始まり、設定値び表示されます。 



PDF 1 

カラ'-モード： 

カラー 

原棉ヴイブ： 

A4 

角军像度： 

300 dpi 

ファイルを： 

IMG 

ファイルの種類 

PDF (巧数べージ） 

保存する場所 

MP Navigator EX 


▼] 枚目の原稿のスキャンび終了すると、ペー 
ジの追加または完了を選ぶメッセージび表 
示されます。 


f 読み込み完了 


け扫目のスキ松をが了しました。 


詔««詰硬臟 t して。減 州婦ス 


了]を州炯るか、または讯ナ-お碰了]ボ 


圆 、!か.. 


詹 M が了 
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[ 7 ) 本体のボタンを使ってスキャンする 

4 原稿の ㈱ 改に応じてぺ-ジの追力 D または終了の操作をしまず。 

•ページを追加する場合 

スキャナーに新しい原稿をセットして 、 IcEia [スキャン開始]ボタンを押します。追加のスキャンび終 
了すると、ページの追加または完了を選ぶメッセージび再び表示されます。 

•終了する場合 

スキャナー本体の fw [終了]ボタンを押します。 

終了すると、スキャンした画像び PDF 形式で保存されます。 


ITI 


参考 


「読み込み完了」画面で[次へ]ボタンまたは[終了]ボタンを押して操作することもできます。 


I 原稿をスキヤンして画像を巧巧ずる 
(才ートスキヤン （AUTO SCAN ) ボタン) 

原稿の種類を自動判別し、適切な設定でスキャン-保存します。 


1スキャナーに原稿をセツトします。 
(- P .18) 

2 [才-トスキヤン （AUTO 
SCAN )] ボタンを巧します。 

▼ MP Navigator EX の画面び自動的に表示 
されます。メッセージの内容を確認し[日 K ] 
ボタンをク U ックしてください。スキャン 
び始まります。 

スキャンした画像は原稿の種類によつて適切 
なファイル形式で保存されます。詳細は「原 
稿の種類に応じて自動でスキャン-保存する」 
( P .3 己）をご覧ください。 


MP Navigator EX で画像の保存巧を表示している画面 
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[ J ) 本体のボタンを使ってスキャンする 


I 原稿をスキヤンしてプ IJ ント/コピーずる 
(コピー ( COPY ) ボタン） 

プ U ンターで印刷します。 


gB| あらかじめコンピューターにプ U ンタードライバーびインス!-ールされ、スキャナー、プ U ンター、 
III コンピューターび同時に使用でさる状態になっていることび必要です。ネットワーク上のプ U ンター 
" では正常に印刷でさないことびあります。 


1スキヤナーに原稿をセットします。卜 P .18) 

2 [コピ- ( COPY )] ボタンを押します。 

▼ MP Navigator EX の画面び自動的に表示され、スキヤンび始まります。 
スキャンされた画像はプ U ンターで印刷されます。 


I 原稿をスキヤンしてメールに添付ずる 
( E メール （ E - MAIL ) ボタン） 

メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 


あらかじめメールソフトびインストールされ、送信でさる状態になっている必要びあります。 

■■1 使用できるメ-ルソフ H 械下のとおりです。 

Windows メ—ル （Windows Vista)、Outlook Express (Windows XP)、Microsoft 
Outlook 

(Macintosh) Mail 、 EUD 日 RA、MS Entourage 

※ Windows で動作しない場合、メールソフトの MA 円設定び有効になっているかご確認ください。 
MA 円設定の方法につい口ま、各メールソフトの説明書をお読みください。 


1スキャナーに原稿をセットします。卜 P .18) 

2忙メール ( E - MAIL )] ボタンを巧しまず。 

▼ MP Navigator EX の画面び自動的に表示され、スキャンび始まります。 

▼ メールソフトび起動し、新規メッセージ画面び表示されます。スキャンされた画像は、添付ファイル 
として新規メッセージに添付されます。 

3 メ-ルの巧先、タイトル、本文などを入力し、送信します。 


スキャンした画像の保存巧について 

■■■ スキャンした画像は、初期設定では、[マイピクチャ](または[ピクチャ])フォルダーの中の [MP 
Navigator EX ] フォルダーに保存されます。保を先の変更ち法については、電子マニュアルの 「MP 
Navigator EX の画面説明」をご覧ください。 









公付届のソフトを巧つでスキヤンずる 

Imp Navigator EX とは 

MP Navigator EX は、写真や文書などを手軽にスキャンできるユーティ U ティソフトです。 

MP Navigator EX では、簡単なスキャンの他に、画像の貼り合わせや ScanGear （スキャナードライバー) 
を起動してのスキャン、スキャンした画像の補正/加工など、いろいろなことびでさます。 

rMP Navigator EX を起動ずる 

Solution Menu EX で、[アプリケーシヨンの起動]メニユーか SMP Navigator 
EX のアイコンをク IJ ックしまず。 （^ P .15) 

または、じ(下のち法で起動します。 

[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム]からに anon Utilities ] 一 [MP Navigator EX 4.0] ^ [MP 
Navigator EX 4.0] の順に選択します。 

( Macintosh ) Finder の厳動]メニューから[アプ U ケーシヨン]を選択し、に anon Utilities ] フォルタ'—— ► [MP 
Navigator EX 4.0] アイコンの順にダブルク U ックします。 

▼ MP Navigator EX のナビゲーシヨンモード画面び表示されます。 

rMP Navigator EX のシートの機能 

機能別に下のシートに分かれています。 


r 原稿/画像の読み込み」シート 
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S ) 付属のソフトを使ってスキヤンする 


r パソコン内の画像を表示/利用」シート 


Canon MP Navigator 8¢ -€wdPBantPg210 

読みなみ 


變1^ 


面なのま示/巧巧> 


ク 


9ンクソッ! 


# 


パソコン内の画像を表示/利用 


為 

ぶ！ 

ぶ 


マイボックス(読み込んだを徹 


フオルダーの指定 


最近保をしたち傑 


|^ C =3 I 回お勤時にこの面面を表示する 


I け環境詰ちい？ I 



[画像の表示/利用]アイコンをクリックすると「パソコン内の画像を 
表示/利用」シートび表示されます。 


ク U ックすると「画像の表示/利用」画面び開さます。 

パソコン内に保存されている画像び表示され、印刷したり、 E メールに 
添付したりでさます。 


「ワンクリックで目的別スキャン」シート 
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@ 付属のソフトを使ってスキヤンする 

|~MP Navigator EX のワンクリックアイコンの機能 



おまかせスキャン 

ボタン . 原稿の種類を自動で判別してスキャンします。保存するデータのファイル 

形式わ自動で設定し、パソコンへ保存します。必要に応じて自動写真補正 
することちでさます。 


ろ 


保巧ボタン . 原稿をスキャンし、画像を指定された保存先へ保存します。 

出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 


コピーボタン . 原稿をスキャンし、プ U ンターで印刷します。プ IJ ンターや用紙サイズ、 

コピー枚数を設定でさます。 


EP 刷ボタン . 原稿をスキャンし、「印刷レイアウト」画面で用紙のサイズ•種類や印刷ち 

向などを決めて印刷します。 

写真の焼き増しや弓 I さ伸ばしび簡単にできます。 

分ニ メールボタン . 原稿をスキャンし、画像をメールソフトの新規メッセージに添付します。 

ファイルの種類や保存先などの設定びでさます。 

(一 P .3] 「使用でさるメールソフト」） 

OCR ボタン . 文字原稿をスキャンし、付属の OCR ソフト読取革命 Lite でテキストデータ 

として読み取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集でさま 
す。 

出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定でさます。 



スキヤンボタン . 原稿をスキャンし、画像を指定したアプ IJ ケーシヨンソフトへ渡します。 

初期設定では 、 MP Navigator EX に画像び渡されます。 


PDF ボタン . スキャンした画像を、 PDF 文書として保存します。 

出力解像度や原稿サイズ、保存先などび設定でさます, 


H * これ5の機能を使うには、セットアップ CD - R 日 M か5各機能に必要なソフトウェアびインス!ル 
されている必要びあります。（一 P . 目 r 付属の CD - R 日 M について」） 

胃 S . [コピー]ボタンと [ EP 刷]ボタンを使うには、スキャナーとプリンターび同時に使用できる:!犬態になつ 
ていることび必要です。 
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Q ) 付属のソフトを使ってスキヤンする 


r 原稿の種類に応じて自動でスキャン • 巧をする 

下の場合には、原稿の種類に応じて適切な設定でスキャン-保存まで自動で行うことびでさます。 

• EZ (イージー）ボタンの[オートスキャン (AUTO SCAN )] ボタンを押す 

• MP Navigator EX の「ワンク U ックで目的別スキャン」シートで、[おまかせスキャン]ボタン、[保存] 
ボタンまたは[スキャン]ボタンをク IJ ックする 

原稿の種類とスキャン-保存される際の設定は下のとおりです。 


原稿の種類 

解像度 

保存されるファイル形式 

写真 

300 dpi 

JPEG 

はがさ 

名刺 

巨 D / CD/DVD 

雑誌 

PDF 

新聞 

文書 


H * 原稿の種類にあった置きかたをしないと、原稿の種類を正しく判別できない場合びあります。「原稿 
の置きかた」 （ P .18) をご覧になり、正しくセットしてください。 

胃 X .原稿によっては、正しくスキャンできない場合びあります。詳しくは電子マニュアルの 「MP 
Navigator EX の画面説明」をご覧ください。 


gfl MP Navigator EX で EZ ボタンの設定び変更されている場合は、動作び異なる場合びあります 。 MP 
III Navigator EX については電子マニュアルの 「MP Navigator EX の画面説明」をご覧ください。 
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9 スキヤナ■ドライバ■巧れでスキヤンずる 

(ScanGear) 


I ScanGear とは 

ScanGear は、スキヤンするために必要なソフトウェア（スキヤナードライバー)で、 TWAIN (トウェイ 
ン）ドライバーとも呼ばれています。 

ScanGear には3つのドびあり、スキヤンする目的や種類によって選択します。 


•基本モード . 基本的な設定で簡単にスキャンできます。（一 P .3 の 

• 拡張 f ード . より細かい設定や画像調整をしてスキャンできます。（一 P .38) 

• おまかせ f ード . 原稿の種類を自動判別し適切な設定でスキャンします。（一 P .39) 


を ScanGear の使いかたの詳細については、電子マニュアルの 「 ScanGear （スキヤナードライバー) 
lil で細かく設定してスキャンしよう」をご覧ください。 


I ScanGear を起画する 

ScanGear をアプ U ケーシヨンソフトから起動します。 

く例 >MP Navigator EX から呼び出す場合 

① MPNavi 呂 atorEX を起動します。（一 P .22) 

② 「原稿/画像の読み込み」シートで[写真や文書（原稿台)]をク IJ ックします。 

③ [スキャナードライバーを使う]にチェックマークを付け、[スキャナードライバーを起動]をク U ック 
します 0 

▼ ScanGear の画面び表示されます。 


gfl TWAIN に対応しているアプ U ケーシヨンソフトから呼び出すこともできます。本機を選択するとき 
III は、機種名に VVIA び付いていないものを選択してください。詳しい操作のしかたは、お使いのアプ 
" U ケーシヨンソフトの説明書をお読みください。 
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@ スキャナードライバーを使ってスキャンする 


f ■基本モ■ド 

3ステップの簡単な設定ですぐにスキャンできるモードです。 



2 


3 


4 


已 


6 


7 


8 


9 


1ツールバー 

サムネイル表示、サムネイルの一括選択、画像の回転、 
情報や操作説明の表示などを行います。 

2 r 基本モード/拡張モード/おまかせモード」タブ 

タブをク U ックして「基本モード」に切り換えます。 

3〇原稿を選択する 

[写真（カラー)]、離誌（カラー)]、惭聞（グレー)]、权 
書（グレー)]から選択します。 

4 0試しの画像を表示する：[プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

5設定•調整 • 補正 

用途の選択、出カサイズの設定、読取枠（ク□ップ枠) 
の調整、色あせや逆光の補正、色調整パターン表示か 
らカラーノ（ランスを選択できます。 


6 ©画像を読み取る：[スキャン]ボタン 

原稿をスキャンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに 
転送します。 

7プレビューエリア 

サムネイル画像を表示します。スキャンしたい画像に 
チェックマークを 付けます。 

8 [詳細設定]ボタン 

スキャナーの動作にかかわる詳細な設定、およびキャ U 
ブレーシ ヨン 設定を行います。 

9 [閉じる]ボタン 

ScanGear の画面を閉じます。 


gfl 「基本モード」の詳細については、ツールバーのを（操作説明表示ボタン）をク U ックして、電子マニュ 
■■ I アルの 「ScanGear (スキヤナードライバー)の画面説明」をご覧ください。 
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@ スキャナードライバーを使ってスキャンする 


r 拡抗-ド 

スキャナーや、スキャンした画像データの取り扱いに慣れたちや、細かい画像調整び必要な場合にお使 
いいただ < モードです。 



10 11 12 


1ツールバー 

サムネイル表示、サムネイルの一括選択、画像の回転、 
情報や操作説明の表示などを行います。 

2 r 基本モード/拡張モード/おまかせモード」タブ 

タブをク U ックしてけ広張モード」に切り換えます。 

3お気に入り設定 

設定した内容に名前を付けて登録できます。また、別の 
ク□ップ枠やサムネイルに適用することちできます。 

4入力設定 

原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設定します。 

5出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍率を設定します。スキャン 
した場合の画像のデータサイズ（容量）も表示されます。 

6画像設定 

ごみ傷低減、擢色補正や逆光補正のほか、とじ部の影 
補正など画像を補正する設定び行えます。 


7色調整ボタン 

彩度、カラーバランス、明るさ、コントラスト、ヒスト 
グラム、トーンカーブなどの調整びでさます。 

8 [ズーム]ボタン/ [戻す]ボタン 

プレビューエ U アで選択された範囲を拡大表示した後、 
[ズーム]ボタンび[戻す]ボタンに変わり、再び元の 
大ささに戻すことびでさます。 

9 [スキャン]ボタン 

原稿をスキャンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに 
転送します。 

10 [プレビュー]ボタン 

プレビューエ U アに試しの画像び表示されます。 

11[詳細設定]ボタン 

スキャナーの動作にかかわる詳細な設定、およびキャ U 
ブレーシ ヨン 設定を行います。 

12 [閉じる]ボタン 

ScanGear の画面を閉じます。 


ill 「拡張モード」の詳細については、ツールバーのを（操作説明表示ボタン）をク U ックして、電子マニュ 
HI アルの 「ScanGear (スキヤナードライバー)の画面説明」をご覧ください。 
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Q ) スキャナードライバーを使ってスキャンする 


r おまかせモード 


原稿（写真、はびき、名刺、雑誌、新聞、文書、 BD / CD / DVD ) の種類を自動判別し、適切な設定でスキャ 
ンするモードです。 



2 


3 

4 
已 
6 


8 


7 


1 r 基本モード/拡張モード/おまかせモード」タブ 

タブをク U ックして「おまかせモード」に切り換えます。 


2 [原稿のセットのしかた]ボタン 

をボタンをク U ックすると、原稿のセツトのしかたび表示されます。 


3おすすめの画像補正を行う 

ここにチェックマークを付けておくと、原稿の種類にあわせた最適な 
補正を自動で行います。 


4スキヤン結果を確認する P ス丰でン函巧 


ここにチェックマークを付 
けておくと、スキヤン後、 
ちのよ5なスキヤン画像 
び表示されます。 


W 下の画巧をスキャンしました。 



[ 閉じるに) 


已[スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに転送します。 


6 [操作説明]ボタン 

をボタンをク U ックすると、電子マニュアルび表示されます。 

7 [詳細設定]ボタン 

スキャナーの動作にかかわる詳細な設定、およびキヤ U ブレーシヨン 
設定を行います。 


8 [閉じる]ボタン 


ScanGear の画面を閉じます。 



アプリケーションソフトによっては複数の画像を同時に受け取ることびできないものびあり、複数の 
原稿が原稿台全体の1枚の画像として渡されたり、1枚目だけしか渡されない場合びあります 。 MP 
Navigator EX など複数の原稿を一度に受け取ることびできるアプリケーシヨンソフトでスキヤンし 
て < ださい。 


gfl 「おまかせモード」の詳細については、を（[操作説明]ボタン）をク U ックして、電子マニュアルの 
■■1 [ScanGear (スキヤナードライバー)の画面説明」をご覧ください。 
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@ スキャナードライバーを使ってスキャンする 


f ■解像度とデ—夕容量について 

解像度とは、画像の「きめの細かさ」です。解像度を高く（数字を大さく）すると、それだけきめの細 
かい画像になりますび、スキャナーからの読み込みや画像処理に時間びかかり、画像を保存するための 
データ容量ち大さくなります。 

解像度のめやず 

「拡張 f ード」では「出カサイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定できるようになっています。 
出カサイスま大さく 3つの用途に分けられます。 

①印刷を用途とした設定 （ L 判、はびき、 A 4 など）を選択した場合 [300 dpi ] 

@画面表示を用途とした設定 （1280 x ]024 pixels など）を選択した場合 [150 dpi ] 

※①と②は、適切な出力解像度として初期値び自動的に設定されます。 


③ [フリーサイズ] の場合のめやすはじ(下のとおりです。 

〈例〉「原稿の種類」は[紙/写真]、倍率（％)は[100%]の場合 


原稿の種類 

使用目的 

カラーモード 

出力解像度 

カラー写真 

焼さ増しをする（プ IJ ンターで印刷する） 

カラー 

300 dpi 

絵はびきを作る 

カラー 

300 dpi 

パソコンに保存する 

カラー 

7 己〜 300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

カラー 

7 己〜]己 0 dpi 

白黒写真 

パソコンに保存する 

グレースケール 

7 己〜 300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

グレースケール 

7 己〜]己 0 dpi 

文字原稿 

コピーする 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

E メールに添付する 

カラー/グレースケール/白黒 

150 dpi 

OCR で文字を読み取る 

カラー/グレースケール 

300 〜 400 dpi 


データ容量のめやず 

<例>カラー A 4 サイズ原稿を目 MP 、 円 CT で保存した場合のデータ容量 
-出力解像度 75 dpi の場合：約 l.BMB 
-出力解像度1200 dpi の場合：約 400 MB 

《 JPEG など圧縮ファイル形式で保存するとデータ容麗よルさくなります。 


itl 


参考 


詳細につい口ま、電子マニュアルの「スキャンの役立つ情漸をご覧ください。 
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10 電子 7 ニユアル【巧臟明書）を見る 


ScanGear (スキヤナードライバー )、 MP Navi 呂 a 怕 r EX の詳しい使しぶ、たや、目的別のスキヤンち法 
などを知りたいとさは、電子マニュアル（取扱説明書）をご覧ください。 


r 電子マニュアル（取扱説明書）を起動する 

電子マニュアル（取扱説明書）は、ソフトウェアのインス!-ール時にコンピューターの八ードディスクへ 
インストールされています。インストールされていない場合は、 「 Windows にインス!-ールする」 ( P .9 
〜] 1) または 「 Macintosh にインス! — ルする」 （ P .12 〜] 4) をご覧になり、インス! — ルしてください。 

方法1 : Solution M 飢 U EX で、[ヘルプと設定]メニュ ー ^ [電子マニュアル（取扱説明書)]アイコン 
の順にクリックします。 

方法2:デスクトップのアイコンをダブ J レクリックします。 

《アイコンの表示は、お使いの環境によって異なります。 


方法式 Windows の場合、[スタート]メニユーの[すべてのプ□グラム]か5に anon CanoScan 
LiDE 210マニュアル]一に anon CanoScan LiDE 210電モマニュアル（取扱説明書)] 
を選択しまず。 



Windows 


IfhlKOll 

I 巧"" A がが 

Macintosh 


▼電子マニュアル用が及説明書）の入り□画面び表示されます。 



gS | ScanGear のを（操作説明表示ボタン )、 MP Navigator EX の团（ガイド表示ボタン）をク U ックし 
■■■ てち、電子マニュアルび表示でさます。ただし、電子マニュアルびパソコンにインス!-ールされてい 
" る必要びあります。 













































己を電子マニュアル（取扱説明書）を見る 


電子マニュアル（取扱説明書）のほいかた 



全メニュー画面 


「まずはスキヤンしてみよう」画面 


〇 Canon な noScan ：l 

1 电すマニユ;レ（取の記巧吾） 



1 

^ 房る，^，泣 1 

c ® 目 巧 

なマイマニュアル 

片検索 

S 0 P 刷 



1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

4 



1[目次]ボタン 3 [検索]ボタン 


[目次]ボタンをク U ックすることで、目次画面を閉じ 
たり表示したりすることびでさます。 


キーワードを入力して、目的のページを探すことびで 
さます。 


2 [マイマニュアル]ボタン 

よく読むページをマイマニュアルとして登録し、いつ 
でち簡単に参照することびでさます。 


4 [ EP 刷]ボタン 

[印刷]ボタンをク U ックすると、印刷画面び表示され 
ます。印刷したいトピックを選んで印刷したり、マイ 
マニュアルに登録されているトピックを選んで、印刷 
することびでさます。 


itl 


参考 


詳細については電子マニュアルの「電子マニュアルの使いかた」をご覧ください。 
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己を電子マニュアル（取扱説明書）を見る 


r 電子マニュアル（取扱説明書）の目次 

《目次は Windows 版の例です。 


巧用上のを意（スキャナードライバー） 

付属のスキヤナー用ソフト rMP Navigator EXJ とは 

まずはスキャンしてみよ5 

MP Navigator EX を起動する 
おまかせスキャンで簡単にスキャンする 
写真や文書をスキャンする 
複数の原稿を一度にスキャンする 

原稿台より大さな画像をスキャンする（画像の貼り合わせ） 

ワンク U ックで簡単にスキャンする 

MP Navigator EX の便利な機能 

自動写真補正-加工のしかた 
手動写真補正-加工のしかた 
画像調整のしかた 
画像を検索する 
画像をカテ 3 U に分類する 

MP Navigator EX によるデータの活用方巧 

保存する 

PDF ファイルで保存する 

PDF ファイルを作成-編集する 
文書を印刷する 
写真を印刷する 

E メールに添付して送信する 
データを編集する 

PDF ファイルにノ くスワードを設定する 
パスワードで保護された PDF ファイルを表示、編集する 

MP Navigator EX の画面説明 

ナビゲーシヨンモード画面 

[原稿/画像の読み込み]シート 

[パソコン内の画像を表示/利用]シート 

[ワンクリックで目的別スキャソシート 

[おまかせスキャン]画面（[原稿/画像の読み込み]ウィンドウ） 

[写真や文書（原稿台)]画面（[原稿/画像の読み込み]ウィンドウ） 

[保存]ダイア□グボックス 

[ PDF ファイルで保存]ダイア□グボックス 

[画像の表示/利用]ウィンドウ 

[ PDF ファイルの作成•編集]ウィンドウ 

文書印刷ダイア□グボックス 

[写真印刷]ダイア□グボックス 

[メールに添付して送信]ダイア□グボックス 

[画像の補正/加工]ウィンドウ 

ワンク U ックモード画面 

[おまかせスキャン]ダイア□グボックス 

瓶初ダイア□グボックス（ワンクリックモード画面） 

[コピー]ダイア□グボックス 
[印刷]ダイア□グボックス 
[メール]ダイア□グボックス 
[ OCR ] ダイア□グボックス 
[スキャン]ダイア□グボックス 
[ PDF ] ダイア□グボックス 
[環境設定]ダイア□グボックス 

スキャンした画像なかのデータの表示 

ノてソコンに保存されている画像データを表示する 

原稿のセットのしかた 

ScanGear (スキヤナードライバー）とは 


ScanGear (スキヤナードライバー）で細かく設 
定してスキヤンしよう 

ScanGear (スキャナードライバー)を起動する 
「基本モード」でスキャンする 
「拡張モード」でスキャンする 
「おまかせモード」でスキャンする 

ScanGear (スキャナードライバー)で複数の原稿を一度にスキャ 
ンする 

ScanGear (スキヤナードライバー）で画像補正 
やを調壁をしてみよ5 

画像補正のしかた（輪郭強調-ごみ傷低減-罹色補正など） 

色調整ノ くターンを使った色調整のしかた 
彩度-カラーバランスの調整のしかた 
明るさ-コントラストの調整のしかた 
ヒストグラムの調整のしかた 
卜ーンカーブの調整のしかた 
白黒設定のしかた 

ScanGear (スキャナードライバー）の画面説明 

[基本モー问シート 
[拡張モー问シート 
[おまかせモード]シート 
[詳細設定]ダイア□グボックス 

スキヤンの役立つ情さ良 

ク□ップ枠の調整のしかた 
解像度について 

データのファイル形式について（ファイルの種類/フォーマット） 
カラーマッチングについて 

その他のスキヤンのしかた 

WIA ドライノ く一でスキャンする 

コント□-ルパネルからスキャンする (Windows XP のみ） 

本製品の操作ボタン （ EZ ボタン）でスキヤンずる 

EZ (イージー）ボタンとは 

原稿をスキャンして PDF 文書として保存する （ PDF ボタン） 

原稿をスキャンして画像を保存する（オートスキャン (AUTO 
SCAN ) ボタン） 

原稿をスキャンしてプ U ント/コピーする（コピー ( COPY ) ボタン） 
原稿をスキャンして E メールに添付する （ E メール ( E - MAIL ) ボタン） 
EZ ボタンの動作設定をする 

MP Navigator EX で EZ ボタンの動作設定をする 

困つたとをには 

インス!-ールのトラブル 
スキャンびラま<でさない 
ソフトウェアのトラブル 

MP Navigator EX のトラブル 

ScanGear (スキヤナードライバー)メッセージ/エラーメッセージー覧 

ScanGear (スキヤナードライバー）の更新 

最新の ScanGear （スキャナードライバー)を入手する 
不要になった ScanGear (スキャナードライバー)を削除する 
ScanGear (スキャナードライバー)をインス! -- ルする前に 
ScanGear (スキヤナードライバー)をインス! -- ルする 

アプリケーシヨンソフトの紹な 

読取革命 Lite 

[インクジェットプリンタ/スキヤナ/ファクス ffi 用 
状況調査プ□グラム]について 
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11 アプ y ケーシヨン y フトの紹巧 


ここでは、本スキャナーに付属の読取革命 Lite の概要や機能について紹介します。詳しい使いかたにつ 
いては、読取革命 Lite の電子マニュアルをご覧ください。 

※読取革命 Lite のお問い合わせ先は、裏表紙の r 付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓□とホームぺージ」をご覧くださし、。 

活字カラー OCR ソフト 

読取ま命 Lite 

スキャナーで読み込んだ本や新聞の文字を、テキストデータに 
変換する、 OCR ソフトウェアです。 

※文字認識において、原稿の状態、フォント、文字の大ささなどのさまざまな条 
件や操作上の設冠こよって、認識精度に差異び生じる場合びあります。 


ill 読取革命 Lite の電子マニュアルを見るときは 

参考 [スタート]メニューの[すべてのプ□グラム]から[読取革命1_け6] ^ [マニュアル] 

を選択します。 

Macintosh) [アプ U ケーシヨン]フォルダーの[読取革命 Lite ] フォルダ—— ► [マニュアル. html ] 
を選択します。 



皆さん 
観音力 
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12 スキヤナーをなて置きで巧 5 


このスキャナーは、スタンドを使って立てた状態でスキャンすることびでをます。立て置さで使用する場 
合は、付属のスタンドをお使いください。 


r スタンドの巧り付けかた 

1スキヤナー側面にある2つの穴が、 
スタンドの突起にはまるようにス 
キヤナーをスタンドに置をます。 



2スキャナーをスタンドのほうに詩 
かに倒します。 


3スキヤナ-のスタンド取り付け位 
置に、スタンドのフックを r カチッ J 
と音がずるまでしつかりはめます。 




呂 


立て置きで使用するときは、かな！5ず付属のスタンドをお使いください。 

スタンドを取り付けることびできるのは、上図で示した位置だけです。他の位置に取り付けようと 
すると、スタンドのフックを破損することがありますので、ごを意ください。 

スタンドを取り付けるときは USB ケーブルを抜き、スキャナー□ックスイッチを□ックした状態で 
行ってください。 


45 
















@ スキャナーを立て置きで使う 

I 立て置を B まの原稿のセツトのしかた 

1 読み取る面をガラス面側、原稿の 
上部を手前側にし、原稿位置合わ 
せマークを基準にしてセツトしま 
ず。 


itl 


参考 


原稿位置合わせマークから内側に約 
2.4 mm の範囲は読み取れない場合びあ 
ります。 



原稿位置合わせ マーク 




立て置きで使用するときに、原稿台カバーを大きく開くとスキャナーび倒れることびありますので、 
ごを意ください。 


2セットした原稿がずれないように 
注意しなが S 原稿台カバーを閉じ 
ます。スキヤン中は、原稿台カバー 
が開かないよ 5、 手で軽<押さえ 
まず。 



H 


スキャナーを立て置きにしてスキャンするときは、スキャナーの動作中に振動を与えないでくだ 
さい。画像びぶれるなどして正しい画像結果び得5れないことびあります。 

立て置きで使用する場合は、原稿の種類を自動判別できないことびあります 。 MP Navigator 
EX または ScanGear で原稿の種類を指定してスキャンしてください。 


r スタンドの巧りかしかた 

スタンドを巧りかずときは、フッ 
クを下側に巧してスキャナーか S 
かし、スキャナーを持ち上げまず。 




かな！5ずフックを下側に押してか！5スタンドを外してください。フックを押さずに外そうとすると、 
フックび破損する場合びあります。 
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13 困つたとをには 

本書のとおりに操作してもソフトウェアびラまくインストールでさない場合や、スキャナー本体び正常に 
動作しない場合の代表的な原因と対処ち法を解説します。 


n ここに記載されていない症状についロホ、電子マニュアルの「困ったときには」をご覧くださし、。 

重要 


I" インス!ルのトラブル 


症が！ く Windows > 


スキヤナーを接続すると、 r 新しし、八ードウエアが見つかりました J (Windows XP では 1" 新しし、 A — 
ドウエアの検出ウイザード J ) 画面が表示される 


原@ . . 

セットアップ CD - R 日 M でソフトウェアをインス! -- ル パソコン側の USB ケーブルを抜き、「新しい八ード 

せずにスキャナーを接続した。 ウェアび見つかりました 」 (Windows XP では「新 

しい八ードウェアの検出ウィヴード」）画面の[キャ 
ンセル]をク U ックして終了し、セットアップ CD - 
ROM でソフトウェアをインス I -ールしてください。 
(一 P .8 〜1 1) 


症が2 


セツトアップ CD - ROM をセツトしても何も起こ S ない 


原因1 

CD - ROM び正しくセットされていない。 

. . 

セットアップ CD - R 日 M をセットし直してください。 

原因2 

CD - R 日 M の自動起動の設定びオフになっているか、何 

らかの理由で自動起動しない。 （ Windows のみ） 

. . 

下の手順でセットアップを直接起動してください。 

① [スタート]メニューの[コンピューター]をク 
U ックします 。 (Windows XP の場合、[スター 
卜] メニューの[マイコンピュータ]をク U ッ 
クします。） 

② CD - R 日 M ドライブアイコンをダブルク U ック、 
または、 CD - R 日 M ドライブアイコンをちク U ッ 
クし[開く]をク U ック後、 [ MSETUP 4] を 
ダブルク U ックします。 


. . 

デスクトップに表示される CD - ROM アイコンをダ 
ブルク U ックしてください。 

CD - R 日 M アイコンびデスクトップ上に表示されて 
いない場合は、下の手順にしたびって操作してく 
ださい。 

① 旧 nder ] メこューから願境設赶を選択します。 

② 表示された画面の[一般]シートで、に D 、 
DVD 、 および iPod ] にチェックマークを付け 
ます。 


H CD - ROM ドライブアイコン （ Windows ) 
やに etup ] アイコン ( Macintosh ) び表 
® X 示されない場合は、 CD - R 日 M ドライブび正 
常に動作していない可能性びあります。コ 
ンピユーターの製造元にお問い合わせくだ 
さい。または、セットアップ CD - R 日 M び壊 
れている可能性びあります。お客様相談セ 
ンター（裏表紙）までご連絡ください。 


原因3 

[ Setup ] アイコンび何らかの理由で表示されない。 
(Macintosh のみ） 
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己を困ったとさには 


原因4 

セットアップ CD - R 日 M や CD - R 日 M ドライブに、ごみや 
ほこりび付いている。または、 CD - R 日 M び手あかなど 
で巧れている。 

. . 

CD - ROM のごみやほこりは、やわらかい巧で軽く 
はたくか、軽くめぐって取り除いてください。 

. . 

CD - ROM の手あかなどの巧れは、やわらかい巧や 
めがねク U —ナーなどで、 CD - ROM に傷を付けな 
しなうに軽くめぐって取り除いてください。 


. . 

CD - ROM ドライブのごみやほこりは、カメラレン 
ズ用のブ□アブラシなどで吹さ飛ばして取り除いて 
<ださい。 


H 絶対に CD - R 日 M ドライブのセンサー部を 
直接巧で拭いたりしないでください。 CD - 
胃 X ROM を読み取れなくなることびあります。 


症が3 


インストールの透中で r 八ードディスク容量不足 J のメッセージが出てインストールでをな<なつた 


原因 

インストール先の八ードディスクドライブび一杯にな 
り、インストールできなくなった。 

. . 

次の操作で十分な八ードディスクの空さ容量を確 
保した後、インス!-ールし直してください。 

インス I -ールに必要な八ードディスクの空さ容量に 
ついては「動作条件」 （ P . 己 3) をご確認ください。 


• [スタート]メニューの[すべてのプ□グラム] 
一[アクセヴ U ] 一 [システムツール]で[ディ 
スクク U —ンアップ]を選択し、八ードディス 
クドライブに:）の不要なファイルを削除します。 


• 不要なファイルを選択し、もク U ックして悄 I 」晩 
を実行します。[ごみ箱]をちク U ックして、[ご 
み箱を空にする]を実行します。 

• [スタート]メニューの[コント□ールパネル] 
一[プ□グラムのアンインス!ル ] (Windows 
XP では[プ□グラムの追加と削除])を選択し、 
不要なファイルをアンインス!-ール（削除）し 
ます。 

(Macintosh^ 

不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューか 
らロミ箱に入れる]を選択し、 [ Finder ] メニュ ー 
から[ゴミ箱を空にする]を選択します。 


症が4 


r メモリーがち D ません… J のメッセージが出てインストールできない 


原因 

作業中のアプ U ケーシヨンソフトなどでメモ U —を使 
用していて、インス!-ールに必要なメモ U —容量び確 
保でさない。 


. . 

開いているアプ U ケーションソフトをすべて閉じる 
か、コンピューターを再起動して、その直後にイン 
ス I -ールし直してみてください。 


症が已く Windows > 


Solution Menu EX に[ヘルプと設定]メニューしか表示されない 


. . 

スキャナーとコンピユーターを接続します。（一 
P .17) 
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しばらく待ってから 、 Solution Mem EX の[へ 
ルプと設定]メニューの [Solution Mem EX の 
設定]アイコンをク U ックし、「機種の設定」でお 
使いのスキャナーを選択してください。 






























@ 困ったとさには 


r スキヤンのトラブル 


症が6 


r □ツクスイッチを解除し、… J というエラーメッセージが表示され、スキヤンでまない 


原因 

スキャナー本体の□ックび解除されていない。 


. . 

いったんソフトを終了させてから、□ックを解除して 
US 目ケーブルを接続し直してください。（一 P .16 〜 
17 ) 


症が7 


スキヤナーが動かない 


原因 

スキャナーびコンピューターから認識されていない可 
能性びある。 

. . 

コンピューターを再起動してみてください。 

これだけでスキャナーび認識され、動作するように 
なることびあります。 

. . 

us B ケーブ J レを外し、次の手順で ScanGear をア 
ンインス!-ール（削除）して再インス!-ールしてく 
ださい。 


①[スタート]メニューの[すべてのプ□グラム] 
から、[お使いのスキャナー名]一[スキャナー 
ドライバーアンインストーラー]を選択します。 
③「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された 
ら、[はしリ （Windows Vista の場合は[続行]) 
をク U ックします。 

③ 確認メッセージび表示されたら[実行]をク U ッ 
クします。 

④ ScanGear とすべてのコンポーネントを削除す 
る確認メッセージび表示されたら[はい]をク 
U ックします。 

⑥アンインストール销 I 」除）び完了したら院了] 
をク U ックします。 

Lil 上で ScanGear びアンインス!ル（削齡 
されます。 

⑥セットアップ CD - R 日 M をセットし、[選んでイン 
ストール]ボタンをク U ックして 、 ScanGear 
のみにチェックを入れて再インス!-ールします。 


Macintosh) 

① Finder の眼動]メニューからロンピュータ] 
を選択します。八ードディスクから[ライブラ IJ ] 
フオルタ ー -► [Image Capture ] フオルダ ーー► 
[TWAIN Data Sources ] フオルダーの順に開 
さ、[お使いのスキャナー名. ds ] アイコンをゴ 
ミ箱にドラッグ&ド□ップします。 

③コンピューターを再起動します。じ(上で 
ScanGear びアンインストール消 U 除）されます。 

③セットアップ CD - R 日 M をセットし、[選んでイン 
ス I -ール]ボタンをク U ックして 、 ScanGear 
のみにチェックを入れて再インス!-ールします。 


ScanGear をアンインス! -- ル（削除）す 
るときは、コンピューターの管理ちとして 
□グインしてください 。 Mac OS X を複数 
のユーザ（アカウント）でお使いの場合は、 
かな！5ず登録した管理者のアカウントで □ 
グインしてください。コンピューターの管 
理ちについては、お使いのコンピューター 
の取扱説明書をご覧ください。 
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己を困ったとさには 


症が8 


エラーメッセージが表示されて、 ScanGear の画面が表示でまない 


. . 

US 目ケーブルを接続し直してください。 US 目ケー 
ブルは、かならず付属のものをお使いください。 
(- P .17) 

.. . 

コンピューター本体に複数の USB ポートびある場 
合、他の USB ポートに差し替えてみてください。 

. . 

USB ケーブルを USB 八ブなどを介して接続してい 
るときは、コンピューター本体の US 目ポートに直 
接接続してください。 

. . 

セットアップ CD-ROM をセットし、ソフトウェアを 
インス!-ールしてください。 

( Windows -^ P . S 〜11 / Macintosh -^ P . l 2〜1 4) 


. . 

アプ U ケーシヨンソフトの「ソースの選択」や「取 
り込み」などの手順で、お使いのスキャナーを選択 
して < ださい。 

. . 

アプ U ケーシヨンソフトび TWAIN に対応している 
ことを確認してください。 TWAIN に対応していな 
いアプ U ケーシヨンソフトから ScanGear を呼び出 
すことはでさません。 

.. . 

他のアプリケーシヨンソフト上で ScanGear を起動 
している場合は、 ScanGear を終了してください。 


症が9 


EZ ボタンが使えない 


原因1 

必要なソフトウェア （MP Navigator EX や付属のアプ 
U ケーションソフトなど）びインス I -ールされていない。 

Him . 

セットアップ CD - R 日 M を使用して、必要なソフト 
ウェアを再インス!ルしてください 。 (Windows 
- ► P . g 〜11 / Macintosh -^ P . 12〜1 4) 

. . 

[コピー ( COPY )] ボタンを使用するには、お使い 
のプ U ンターのプ U ンタードライノ く一をインス I -一 
ルします。プ U ンターび正常に動作するかチェック 
して < ださい。 


(メールソフトびうまく動作しないときは、メール 
ソフトの MA 円設定び有効になっているか確認して 
ください。 MAPI 設定の方法については、メールソ 
フトの説明書をお読み<ださい。） 

Macintosh の場合： Mail 、 EUD 日 RA、MS 
Entourage 

原因2 

ソフトウエアをインス I -ールしてからコンピューター 
を一度も再起動していない。 （ Macintosh のみ） 

. . 

コンピューターを再起動して<ださい。 


. . 

作メール ( E - MAIL )] ボタンを使用するには、下 
記のいずれかをインストールします。 

Windows の場合： Windows メール (Windows 
Vista)、Outlook Express (Windows XP )、 
Microsoft Outlook 
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@ 困ったとさには 


症が1 


をれいにスキヤンでをない（モニターに表示された画像) 


原因1 


巧処 


モアレ（搞模様など）び発生している。 


. . 

ScanGear の「基本モード」の「原稿を選択する」 
で[雑誌（カラー)]を選んでスキヤンしてください。 
(一 P .3 乃 


. . 

ScanGear の「拡張モード」の「画像設定」で「モ 
アレ低減」を [ ON ] にしてスキヤンしてください。 
(一 P .38) 


. . 

MP Navigator EX の「読み込みの詳細設定」ダイ 
ア□グボックスで、「原稿の種類」から[雑誌（力 
ラー)]を選択するか、[モアレ低減]をオンにして 
スキヤンしてください。 


ScanGear の「詳細設定」画面の「スキャナー」夕 
ブで、「キャ U ブレーシヨン設定」にある「紙/写真 
用キャ U ブレーシヨン」を実行してください。（一 
P .37 〜 39) 約]〜己分かかります。 


キ V リプレ-シむ iS ミ 

祕焊草用单川プレ-シヨ:/: 


実行 


原因4 


原稿にごみび付いていたり、權色していたりして、原 
稿の状態び悪い。 


. . 

ScanGear のけ広張モード」の「画像設定」で「ご 
み傷低減」、「擢色補正」、「粒状感低減」など、補正 
してスキヤンしてください。 


H デジタルプリント写真をスキャンしたとき 
にモアレが発生した場合は、上記の対処2 
胃"をご覧ください。 


原因2 

原稿台や原稿台カノ く一び巧れている。 

. . 

「曰常のお手入れ」の手順にしたびって、清掃して 
ください。（一 P . 日） 

原因3 

キヤ U ブレーシヨンデータの更新び必要になった。 


原因5 

プレビューまたはスキャンしたとさ、原稿の元の色あ 
いと違ってしまう。 

am . 

ScanGear のけ広張モード」の「画像設定」で「画 
像調割を [ OFF ] に設定して、スキャンし直して 
<ださい。 

原因ら 

外光び入り画像び白<欠けたり、筋状や色のついた模 
様び出る。 

. . 

スキャナーを黒い巧などでおおってください。 



原因 

原稿び正しくセツトされていない。 


. . 

原稿台に正しくセツトされているか確認してくださ 
し、（一 P .18) 






































己を困ったとさには 


症が! 


スキヤンの透中でコンピューターが動かなくなつた 


原因1 

出力解像度の設定び高すざる。 

. . 

コンピューターを再起動し、 ScanGear の出力解 
像度を下げてスキャンし直してください。（一 P .37 
〜 40) 

原因2 

八ードディスクの空さ容量び少ない。 


原因3 

複数の機器を USB ポートに接続している。 

. . . 

スキャナー iU 外の機器を外してお使いください。 


. . 

大さな原稿を高解像度でスキャンするとさなど画 
像サイズび大さいとさは、コンピューターの八ード 
ディスクに画像をスキャンし保存するための十分な 
空さ容量びないと判断され、エラーになることびあ 
ります。不要なファイルを削除し、コンピューター 
の空さ容量を確保してから、スキャンしてください。 
不要なファイルの削除について詳しくは、症状3の対 
処 ( P .48) をご覧ください。 


症が！ 3 く Windows > 


これまで使つていた Windows をアップグレードした S 、 スキヤナーが動かなくなつた 


. . 

US 目ケーブルを外し、 ScanGear と MP Navigator 
EX をいったんアンインス!-ール伯' I 」除）してから、 
再インス I -ールします。 

① [スタート]メニューの[すべてのプ□グラム] 
から、[お使いのスキヤナー名]一[スキヤナー 
ドライバーアンインストーラー]を選択します。 

② 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された 
ら、[はい ] (Windows Vista の場合は[続行]) 
をク U ックします。 

③ 確認メッセージび表示されたら[実行]をク U ッ 
クします。 

④ ScanGear とすべてのコンポーネントを削除す 
る確認メッセージび表示されたら[はい]をク 
U ックします。 

⑥アンインストール伯' I 」除）び完了したら[完了] 
をク U ックします。 

liLb で ScanGear びアンインス!ル（削齡 
されます。 


⑥ [スタート]メニューの[すべてのプ□グラム] 
から、に anon Utilities ] 一 [MP Navigator 
EX 4.0] 一 [MP Navigator EX アンインス I 
ル]の順にク U ックします。 

⑦ 「ユーヴーアカウント制御」画面び表示された 
ら、[はい ] (Windows Vista の場合は[続行]) 
をク U ックします。 

⑨確認メッセージび表示されたら[はい]をク U ッ 
クします。 

⑨ アンインス!-ール（削除）び完了したら [0 K ] 
をク U ックします。 

• LiLt で MP Navigator EX びアンインス!ル 
(削除）されます。 

⑩ セットアップ CD - R 日 M をセットし、[選んでイン 
ス I -ール]ボタンをク U ックして 、 ScanGear 
と MP Navigator EX を再インストールします。 


□ • ディスプレイに表示されたスキャン画像は問題びないのに、プリンターで印刷すると画質び悪くなっ 
たり印刷結果にを白び出てしまう場合は、プリンターの設定方法、または、プリンターのトラブル 
® X び考え5れます。お使いのプリンターの取扱説明書をご覧ください。 

• ここに記載されていない症状については、電子マニュアルの「困ったときには」をご覽ください。 




















r 動作就牛* 

* os の動作条件び高い場合はそれに準じます。 



Windows 

Macintosh 

OS 

Windows 7 

Mac OS X v.l0.6 

CPU 

IGHz 似上のプ □ セツヴ (32-b け (x86) / 

Inte ヴ□セツヴ 

メモリー 

64-bit(x64)) 

1GB (32-bit)/2GB (64-bit) 

1GB 


Windows Vista、Vista SPl、Vista SP2 

Mac OS X v.l0.5 


IGHzJU 上のプ□セツヴ 

Intel プ □ セツサ 、 PowerPC G 已 


已 12MB 

PowerPC G4 ( 吕巨 7MHz じ Lb) 

已 12 MB 


Windows XP SP2 、 SP3 

Mac OS X v.l0.4.11 


300 MHzJU 上のプ□セツヴ 

Inte ヴ □ セツサ 、 PowerPC G 已、 


128 MB 

PowerPC G4、PowerPC G3 

2 已巨 MB 

ブラウザー 

Internet Explorer 6 似上 

Safari 3 

八ードディスク空さ容量 

1. 已 GB じ(上 

1.5 GB 似上 


ま）付属のソフトウェアのインストールに必要な容 

ま）付属のソフトウェアのインストールに必要な容 


量。 

量。 


容量は予告なく変更となる場合びありまず。 

容量は予告なく変更となる場合びありまず。 

CD-ROM ドライブ 

必要 


表示環境 

SVGA 800 X 600 似上 

XGA 1024 X768JU 上 


参 Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP のいずれかびプレインストールされている〕ンピューター。 

参 Windows Vista から Windows 7にアップグレードして本機をお使いになる場合は、キヤノン製スキャナーに付属のソフト 
ウェアをアンインス!-ールしてから Windows 7にアップグレードしてください。アップグレード後、ソフトウェアを再イン 
ス I -ールしてください。 

参 Windows Media C 飢 ter では、一部の制限びあります。 

• Mac OS 拡張（ジャーナ U ング）または Mac OS 拡張でフオーマットされた八ードディスクび必要です。 

参 Mac OS X V. 10. 己！;(下のパージョンから、 Mac 日 S X v . l 日.6にアップグレードして本機をお使いになる場合は、アップグレー 
ド後、ソフトウェアを再インストールしてください。 
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r 主な仕様 



CanoScan UDE 210 

形式 

フラットベッド型（原稿固定型） 

センサータイプ 

CIS (コンタクトイメージセンサー） 

光源 

3色 ( RGB ) LED 

光学解像度* 1 

4800 X 4800 dpi 

読み取り解像度 

2己〜]9200 dpi (ソフトウェア補間） 

読み取り階調 

カラー 

48ビット （ RG 己各色1目ビット）入力 

48ビットまたは24ビット （ RGB 各色16ビットまたは8ビット）出力 

グレースケール 

] 目ビット入力/8ビット出力 

インターフェース 

Hi-Speed US 巨が 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター、216 X 297 mm 

EZ ボタン 

己ボタン （PDF X 2 、 AUTO SCAN 、 COPY 、 E - MAIL ) 

使用環境 

温度筆 B 囲 

己〜 3 己で 

湿度筆 B 囲 

10-90 % RH (結露しないこと） 

電源 

USB バスからの供給 （ AC アダプター不要） 

消費電力 

動作時慮大）2.己 W 、 待機時 1.4 W * 3 、 サスペンド時11 mW * 3 

外形寸法（幅） X (奥行） X (高さ） 

250 X 36己 X 39 mm 

質量 

約1.目！<呂 


^光学解像度は JS 日14473規格ををとに、原稿を読み取る際の最大のヴンプ IJ ングレートを表しています。 

^ Hi-Speed US 巳モードの Wind 日 ws 環境における最速値。コンピューターへの転送時間は含みません。実際の速度は、スキャ 
ンする原稿やスキャンの設定、コンピューターの仕様等により変化します。 

USB 接続時 

製品の仕様は予告なく変更することびあります。 
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お巧い合わせの前に 



お問い合わせの前に、ここをチエツ 


• すべてのソフトウェアをインストールしましたか？ ( Windows -^ P .9/ Macintosh -^ P . 1 2) 

• スキヤナーのロックを解除しましたか？卜 P .1 巨） 

• 本製品とコンピューターが正しく接続されていますか？ (- P .17) 

• MP Navigator EX をご使用時、お使いのスキヤナーが選択されていますか？卜 P .3 2 ) 


本書および電子マニュアルの「困ったときには」をご覧になってもトラブルが解決しない場合には、下 
記の要領でお問い合わせください。 


!《ソコンなどのシステムの巧題は 


本製品び正常に作動し、スキャナードライバーのイ 
ンストールに問題びなければ、パソコンのシステム 
(0 S 、 メモリー、 A — ドディスク、 USB インターフェー 
スなど） に原因びあると考え5れまず。 



パソコンを購入された販売店、およびパソコンメー 
カーにご相談ください。 


アプ IJ ケーシ 


特定のアプリケーションソフトのトラブル、または 
スキャナードライノ K - の J ' C - ジョンなどに原因びあ 
ることび考え5れます。 



各アプリケーションソフトメーカーにご相談くだ 
さい。 

最新のスキャナードライバーをバージョンアップ 
すると問題び角军決ずることびありまず。バージョン 
アップの方法については、「最新版のスキャナード 
ライパ'—を手に入れよう」 （ P . 日目）をご覧くださし、。 


本製品のが障の場合は 


どのような対処をしても本製品び動かない、または 
深刻なエラーび回復しなし、場合ロホ、本製品の故障 
と判断されます。パーソナル機器修理受付センター 
に修理を依頼してください。 



ノ くーソナル機器修理受付センター 
〇已 0- 已已 5-99088 

【受付時副く平日/±>9:00〜18:00 
(日祝、年末年始を除く） 


その他のお困り事は 


どこに問題びあるか判断できない場合やその他のお 
困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご相談 
ください。もしくは、キヤノンサポートホームペー 
ジをご利用 < ださい。 



キヤノンお客様相談センター 
050-已 55-90021 
【受付時間】く平日>9:00〜20:00 

く ± 日祝 >10:00〜 17:00(1/1 〜1/3を除く) 
キヤノンヴポートホームぺージ canon . jp / suppo け 


♦轉社修理受付窓□につきましては、別紙の 「ヴポートガイド」 をご覧ください。 

• 修理窓□に宅配便でお送りいただく場合 

輸送中の振動などで本製品び損傷しないように、なるべくお買い上げ時の捆包材をご利用ください。 

本製品の個包時/輸送時の注意点（重要） 

捆包前にかならず□ックスイッチを使ってスキャナー原稿読取ユニットを固定してください。本製品を傾けた 
り、逆さにしたりせずに捆包/輸送してください。他の箱をご利用になる場合は、丈夫な箱にクッションを入 
れて、本製品びガタつかないようにしっかりと捆包してください。 

保証書について保記期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、かな5ず商品に添付、また 
は商品と一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品の最お保有 
期間は、製品の製造巧ち切り後5年間となります。なお、製社の判断により、保守ヴービス 
として同一機種、または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合びあり 
ます。同程度の仕様製品と交換した際は、それまでご使用中の付属品をご利用いただけな 
し、場合や、使用可能な OS が変更されることびあります。 












最新版のスキヤナードライバーを手に入れよう 


キヤノンのホームページでは、最新版のスキャナードライバーを提供しています。 

最新版のスキャナードライノく一は、ちし V くージョンに改良を加えたり新機能に対応しているため、ドライノく一を新 
しくする（アップデートする）ことによって、新しい日 S に対応したり、スキャンのトラブルを解決できることび 
あります。 

ぉ口 ソ 

I まずは、キヤノンのホームぺージ （ canon . jp / download ) にアクセスして、最 

み 


新版のスキャナードライバーをダウン□ー ド 


- 

1 本製品と/た/コンを擦続している U S 己ケーブルを抜< 


011 ^ 3 ) 


古いスキヤナードライ y V ’一を削除する （ Windows の場合） 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一に anoScan LiDE 210] 一 [スキヤナードラ 
イノ くーアンインス I ラー ] の順にク U ックします。降は画面の指示にしたびって 
ください。 




ウンロードした最新版のスキヤナードライバーをインストールする 


《スキャナードライバーをパージョンアップした場合には 、 MP Navigator EX も最新版をお使いください。 

ダウン□-ド•操作手順について詳しくは、 canon . jp / download をご覧くださし、。 
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お巧い合わせ窓口 


ホームページには、製品情報、 Q & A 検索、ドライバーダウン□ードなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

《通信料はお客様のご負担になります。 

参キヤノンキヤノスキャンホームぺージ canon . jp/canoscan 

■付属のソフトウェアに関するお巧いさわせ窓口とホームぺージ 

ソフトウェアについては、「セットアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファイル、 HELP な 
どをあわせてご覧ください。 

参読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

パナソニックソリユーシヨンテクノ□ジー(巧） 0570-00-8700 

パナソニックソリューションテクノ□ジーソフトヴポートセンター 
http :// panasonic . co . jp / sn / psn / pstc / products / yomikaku _ l / 


参 ScanGear （スキヤンギア） 

参 MP Navigator EX (エムピ ー• ナビゲーター.イーエックス） 

キヤノンお客様相談センター 050-55 日-90021 

キヤノンサポートホームぺージ canon . jp/support 

■スキヤナーの電話ご相談窓口 _ 

お客様相談センター（を国共通電話番号）050 -5 已已-日0021 

【受付時間】く平日 >9:00〜20:00 

く±日祝日 >10:00〜17:00 (1 / I 〜1/3は化ませていただきます） 

《上記番号をご利用いただけないちは 043-21]-9 已已己をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 
《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


《お問い合わせ窓□情報は、ホ告なく変ちする場合びあります。あ6かじめご了承ください。 
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